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L3FRM 
Cadre lumineux DEL
La série L3FRM redéfinit l’éclairage commercial 
encastré en offrant une solution moderne et discrète, 
et ce, dans un cadre élégant et préassemblé. Ces 
luminaires innovants peuvent rehausser l’aspect d’une 
grande variété d’applications telles que les bureaux, 
l’hôtellerie et les espaces de vente au détail.

Des luminaires encastrés innovants qui 
s’adaptent à la température de couleur  
(3 000/3 500/4 000/5 000/6 500 K) et au flux 
lumineux requis pour une variété de projets 
et d’applications. Des espaces commerciaux 
à l’hôtellerie, la série L3FRM répond aux 
besoins spécifiques du marché.

Les plafonds suspendus sont intantanément 
rehaussés avec le design modern et élégant 
de la série L3FRM. Son désign raffiné lui 
confère une apparance architecturale pour 
rehausser le look de l’application choisie.

Le cadre en aluminium pré-assemblé et 
léger est conçu pour une installation rapide 
et efficace. Aucun assemblage ou de coupe 
de carreaux n’est requis, ce qui permet de 
gagner du temps sur le chantier!

 � Couleur et puissance  
réglables

 � Design moderne et élégant  � Installation facile
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Caractéristiques

•  La conception du cadre en une seule 
pièce permet l’installation facile dès 
la sortie de la la boîte

•  Lentille en polycarbonate givré pour 
un éclairage agréable et sans sans 
éblouissement

•  Les commutateurs de TCC et de puissance 
réglables sont convenablement placés sur 
le pilote à distance

Disponibles en 3 dimensions !
Toutes les configurations sont offertes avec 5 TCC et 5 puissances réglables et 120-347 V

70549
L3FRM-1LPS40-Q/5C

2 567 - 5 151 lm

Le luminaire est conçu pour s’adapter 
au carreaux de plafond existantes - 

Aucun découpage nécessaire !

70550
L3FRM-2LPS40-Q/5C

2 574 - 5 310 lm

70551
L3FRM-4LPS50-Q/5C

3 704 - 6 460 lm

Scanner pour plus de détails

•  Construction légère et fine - 
seulement 1" d’épaisseur !
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2'x4'


