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CIELO 
Encastré DEL sans bordure
L’encastré DEL sans bordure CIELO allie un 
design épuré et moderne, offrant un look élégant. 
Ce produit discret et contemporain s’intègre 
parfaitement à tout espace, offrant une finition 
uniforme et soignée. Son efficacité énergétique et 
sa performance exceptionnelle en font le choix idéal 
tant pour les projets résidentiels que commerciaux.

Le CIELO redéfinit la polyvalence avec 
deux styles sophistiqués : Orientable et 
Zoomable, disponibles en blanc ou noir.  
Le modèle Orientable délivre jusqu’à  
1 100 lumens avec un angle de faisceau 
précis de 38°, garantissant un éclairage 
ciblé.  Le modèle Zoomable offre jusqu’à 
1 250 lumens avec un angle de faisceau 
sélectionnable de 24° à 55° ce qui vous 
donne un contrôle total.

Choisissez facilement la bonne température 
de couleur pour votre espace de vie avec 
l’interrupteur situé sur le module DEL. 
Les deux modèles sont disponibles en 5 
températures de couleur intégrées  
2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K.

L’installation est facile grâce aux clips 
à ressort fixés sur la fixation. Il suffit 
de pousser le module vers l’avant pour 
l’enclencher dans le cadre. Pour enlever 
ou changer, il suffit de pousser le module 
pour libérer les clips. 

 � Look moderne avec 
deux modèles

 � Température de couleur 
réglable

 � Installation facile
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Finition sans couture avec un look élégant

• Finition blanche ou noire en aluminum

• Lentille en polycarbonate claire

•  IRC 90+ pour une précision  
des couleurs optimale

• Endroits mouillés

• Câble certifié FT6

•  L’interrupteur TCC réglable est discrètement 
placé à l’arrière du module DEL

• Angle de faisceau de 38° (Orientable) 
et 24°-55° (Zoomable)

Plafond

Plâtre

Module

Cadre sans 
bordure

Modifier l’angle du faisceau 
par une petite rotation à la 
base du module DEL

3 000 K

4 000 K

2 700 K

5 000 K

3 500 K

Installation facile d’entrée  
et de sortie par poussée

• IC pour le contact direct avec l’isolation


