
Page 1/2 2233 rue de l’Aviation, Dorval, QC H9P 2X6
 514.342.1199, 1.800.361.6965  •   514.807.3011 • www.standardpro.com

Projet : Type :

Date :No de catalogue :Dessin par :

Fiche technique individuelle

5 TOUCHES • Rev. 2025-5-1

INTERRUPTEUR MURAL ALIMENTÉ 
PAR BATTERIE À 5 TOUCHES 

INSTALLATION SUR SITE
Technologie Bluetooth® Mesh Intégréé 

Product Label

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LiteTrace is under license.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

App Download

Due to our continued efforts to improve our products, specifications are subject to change without notice.

Contact Us

7090 Columbia Gateway Drive, Suite 140, Columbia, MD 21046, USA

T: +1 443-320-2233 (M-F 9am-5pm ET) 

E: support@autani.com
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DIMENSIONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

L’interrupteur mural à 5 touches clé est un interrupteur mural sans fil Bluetooth® alimenté par batterie qui offre un contrôle polyvalent. Il permet 
diverses fonctionnalités, notamment la commande ON/OFF et de gradation, AUTO pour le contrôle automatisé et trois réglages de scène 
personnalisables. De plus, l’interrupteur mural peut fonctionner comme une télécommande, vous permettant d’exploiter votre écosystème 
intelligent de n’importe où dans sa portée sans fil. Configurez, reprogrammez ou regroupez facilement les luminaires avec notre application 
Genio via un téléphone intelligent.

Interrupteur mural ou 
télécommande portable

Plaque murale 
(accessoire non inclus)

Tension d’entrée : 3 V CC
Couleur : Blanc
Température de fonctionnement : -18 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F) 
Matériau du boîtier : UL 94-VO

Transmission Bluetooth® : 100 pi Max
Fréquence radio : 2.4 GHz ± 75 MHz
Notation IP : IP20

INFORMATIONS POUR COMMANDER
Code de commande : 69736
Numéro de modèle : CTRL-KBS5-002
CUP : 069549029576
Identifiant DLC : N-HK2HBX

1 1/4" (3.3 cm)
1 3/4" (4.5 cm)

2 5/8" 
(6.6 cm)

4 1/8" 
(10.43 cm)

2 5/8" 
(6.63 cm)

4 5/8" 
(11.9 cm)

3" (7.5 cm)

• La technologie de réseau Bluetooth® 5.0 permet de connecter l’interrupteur à un ou plusieurs groupes de lumières via l’application Genio
• Alimenté par deux batteries CR2032
• Durée de vie de la batterie d’environ 5 à 8 ans*
• Bouton de défilement à 3 scènes
• Boutons séparés pour DIM, ON/OFF, AUTO
• Le voyant DEL clignotera pour indiquer une faible autonomie de la batterie
• Peut être monté au mur ou utilisé comme télécommande portable
• Modernisez facilement les interrupteurs muraux existants avec des plaques murales (non incluses)

Caractéristiques

WP1025 Series 
5-Key Battery-Powered 
Bluetooth Wall Switch

Specifications

Input Voltage DC 3V

Bluetooth Transmit 100ft Max

Radio Frequency 2.4GHz ± 75MHz

Bluetooth Version 5.0

Housing Material UL 94-V0

Operating Temperature -18°C to 50°C, -0.4°F to 122°F

Storage Temperature 0°C to 30°C, 32°F to 86°F

IP Rating IP20

Color White

Warranty 5 year warranty

Compliance UL1376, RoHs

Safety 
FCC ID: 2A26YLTKTVT2022
DID: D061367
DLC: NLTRC5KL0TN

Description

The Keilton+autani WP1025 is a versatile, battery-powered Bluetooth wireless wall 
switch that offers seamless control over your Keilton+autani devices. It enables 
various functions, including ON/OFF, DIM+/DIM- for brightness adjustment, 
AUTO for automated control, and three customizable scene settings. Additionally, 
the WP1025 can function as a remote controller, allowing you to operate your 
Keilton+autani ecosystem from anywhere within its wireless range, ensuring reliable 
and secure Bluetooth communication.

Features

• Bluetooth 5.0 network technology enables the switch to be linked to one or 
more light groups via the Keilton+autani app

• Powered by a single CR2032 battery
• 3-scene scroll button
• Approximately 5-8 year battery life*
• Separate DIM+/DIM-, ON/OFF, AUTO buttons
• LED indicator will flash for low-power battery condition
• Can be mounted on a flat surface or switch box (WP required) or used as a 

remote
• Easily retrofit existing wall switches with Decora wall plates (not included)

Model Description

WP1025.B1 5-Key Battery-Powered Bluetooth Wall Switch

Ordering Information

Requirements

• 1 CR2032 battery (not included)
• WP wall plate (not included)

WP1025

WP Wall Plate 
(not included)

Model Description

WP Screwless Snap-On Wallplate

Ordering Information - Accessories

*Based on rated life of 5 years with 20 button presses per day.
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69736 69736 69739

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Qté Description Prix

J’accepte les spécifications de la configuration de l’accessoire mentionnée ci-dessus.
Nom:
Compagnie:
Signature:        Date:

Code de commande Numéro de modèle Description

69739 CTRL-KBO-001 Plaque Murale pour Interrupteur Mural Bluetooth® Alimenté par Batterie

ACCESSOIRES (à commander séparément)

garantie

ans5 envoi
rapide

endroits
secs

intérieur
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CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE CONTRÔLE GENIO
Genio est la marque intelligente de Stanpro pour l’éclairage général et d’urgence. Utilisant les dernières technologies de  
Bluetooth® Mesh, l’intégration de Genio permet des fonctionnalités personnalisables qui peuvent être ajustées du bout des doigts 
à l’aide d’un cellulaire intelligent ou d’autres appareils compatibles. Ce système est facile à utiliser, polyvalent et à l’épreuve du 
futur! Veuillez consulter ci-dessous les principales caractéristiques1 du système de contrôle Genio: 

Téléchargez le guide d’utilisation 
de notre application

Luminaires
– Ajouter
– Nommer ou renommer
– Mettre en veilleuse et 
 régler les couleurs
– Supprimer
– Régler les 
 détecteurs

Groupes
– Créer
– Renommer
– Supprimer
– Ajouter ou supprimer 
 des luminaires
– Ajuster le niveau 
 de l’interconnexion
 dans le groupe
– Activer/Désactiver
– Régler l’intensité 
 lumineuse du groupe
– Activer le mode automatique

Scènes
– Créer
– Modifier 
– Supprimer

Horaires
– Créer
– Associer un horaire
 aux luminaires, aux groupes 
 ou aux scénarios domotiques
– Définir une répétition
– Régler le délai de gradation
– Supprimer
– Activer ou désactiver

LUMINAIRES 

Ajustez en un clin d’œil la température de couleur, la puissance, le flux lumineux et l’intensité de l’éclairage.

GROUPES 

Regroupez facilement les luminaires et les commander dans un seul ensemble. 

SCÈNES  

Personnalisez l’éclairage en configurant différents scénarios pour créer des ambiances variées en

fonction de vos occasions et activités.

HORAIRES   

Programmez des dates, des heures, des modèles de récurrence afin d’ajuster les paramètres de vos luminaires 
en fonction de vos besoins et/ou de vos envies.

DÉTECTEUR    

Réglez le détecteur de mouvement IRP intégré et les paramètres du mode de récupération de la lumière du jour.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et l’utilisation de ces marques par Ascot Capital Group est autorisée sous licence. Les autres marques 
de commerce et noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

1 Veuillez noter que les fonctionnalités mentionnées font partie d’une gamme plus large de caractéristiques liées à l’écosystème Genio et peuvent ne pas s’appliquer à ce produit spécifique.
Il est conseillé aux clients de consulter attentivement les spécifications du produit afin de bien comprendre ses capacités.
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