
Fiche technique de série

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions sur notre site Internet

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Circuit électrique - CA/CC
 − Source DEL ultra brillante
 − Entrée 120-347 V CA
 − Consommation de 120 V / 0.03 A / 2.50 W,  
277 V / 0.03 A / 2.50 W, 347 V / 0.03 A /  
2.50 W max

 − Wattage de CC de secours comme suit : 
6, 12, 24 V CC

• Circuit électrique - Alimentation propre
 − Source de lumière DEL ultra brillante
 − Entrée 120-347 V CA
 − Consommation maximale de 120 V / 0.038 A /  
3 W, 277 V / 0.038 A / 3 W, 347 V / 0.038 A / 
3 W

 − Batterie scellée au nickel-cadmium à performance 
élevée

 − Durée de l’éclairage de secours de 120 min. 
 − Commutateur de transfert et chargeur de 
batterieélectroniques 
 
 

SURVOL

Source de lumière DEL

Tension à l’entrée (V CA) 120-347

Tension à la sortie (V CC)
120 V / 0.03 A / 2.50 W,
277 V / 0.03 A / 2.50 W,
347 V / 0.03 A / 2.50 W

Puissance à la sortie (W)

Consommation IB1: 
120 V / 0.038 A / 3 W,
277 V / 0.038 A / 3 W,
347 V / 0.038 A / 3 W

Tension CC/puissance 6, 12, 24 V CC = 1.1 W

RMES
ÉCLAIRAGE SUR LA TRANCHE
Montage Universel

• Spécifications
 − Le châssis, la boîte arrière et toutes les garnitures 
peinturées sont faits d’acier. Les autres garnitures 
et boîtes arrières sont faites d’aluminium

 − Toutes les pièces électroniques et la plaque 
frontale sont installées sur un seul châssis pour 
accélérer et faciliter l’installation

 − Une boîte arrière/boîtier séparée peut être installée 
en tout temps avant l’installation de la plaque 
frontale et de l’électronique

 − Boîte arrière inclus les barres de suspension 
pour montage dans les plafonds ou murs en 
placoplâtre. Extension maximale de 540 mm

 − Multiple légendes « de l’homme qui court » 
incluses

 − Alimenté par un transformateur. Compatible avec 
les générateurs et onduleurs

 − Température: 10 °C à 40 °C

• Homologations
 − Certifiée CSA C22.2 #141-15
 − Certifiée CSA C860-1

• Conformité
 − Rencontre les normes de NMB-005

La série d’enseignes de sortie commerciales à contour lumineux RMES offre une allure 
propre et distincte dans les environnements intérieurs. Le montage universel en surface est 
standard avec l’installation de boîtier encastré en option. La série RMES est disponible en 
versions c.a./c.c. et à alimentation propre interne.

luminaire
DEL

NMB
005
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RMES

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. 
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

SPÉCIFICATIONS TYPIQUES

SPÉCIFICATIONS TYPIQUES
Fournir et installer la série RMES de Stanpro. L’enseigne Edgelit de sortie de l’homme qui court fonctionnera au moyen de courant alternatif 
c.a./c.c. de 120-347 V sélectionnables sur le terrain; les puissances d.c. d’urgence sélectionnables sur le terrain seront comme suit :  
6, 12, 24 1.1 W. La configuration auto-alimentée doit être en c.a. de 120-347 V sélectionnables sur le terrain et se composer d’une batterie 
nickel-cadmium de longue durée qui doit demeurer allumée pendant au moins 120 minutes en cas de défaillance de c.a. La face doit être 
éclairée au moyen d’une source lumineuse ultra-brillante DEL. L’enseigne sera installée en surface et conviendra aux installations d’extrémité, 
de plafond ou à mécanisme pivotant pour montage mural, et livrée complète avec 3 fibres du symbole de l’homme qui court pour une direc-
tion universelle. Le cadre doit être en aluminium extrudé et devra être livré avec une plaque frontale en acrylique pour une uniformité maxi-
male. L’option encastrée doit comprendre une boîte arrière rigide en acier et être livrée avec des tringles ajustables sur le terrain. L’enseigne 
de l’homme qui court doit être certifiée CSA 22.2 No 141-15, conforme à la norme ICES 005, et porter le numéro de modèle Stanpro RMES 
___________________.
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RMES

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. 
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Vendu standard avec 3 pictogrammes différents 
pour la sélection de la direction à indiquer.

CONFIGURATIONS

 KIT DE CONVERSION POUR MONTAGE ENCASTRÉ
Veuillez svp commander le kit de conversion pour montage de la couleur 
appropriée afin de convertir du montage en surface au montage encastré.

MONTAGE

17.05"

3.38"

3.15"

4.01"

3.15"

17.05"

Ouverture du plafond (mur)

Numéro de pièce Type

BBX-ALES-WH Boîtier encastré avec plaque blanche

BBX-ALES-BK Boîtier encastré avec plaque noire

BBX-ALES-BA Boîtier encastré avec plaque aluminium brossé

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Numéro de modèle Volts CC 
(V CC)

Qté de faces Source 
de lumière

Input volts 
(V AC)

Couleur

RMES0WH-UDC UDC Universelle DEL 120-347 Blanc

RMES0WH-IB1 IB1 Universelle DEL 120-347 Blanc

RMES0BK-UDC UDC Universelle DEL 120-347 Noir

RMES0BK-IB1 IB1 Universelle DEL 120-347 Noir

RMES0BA-UDC UDC Universelle DEL 120-347 Aluminium brossé

FIBRES

Numéro 
de produit

Description

FIBER-ES-ER-0 Sans indicateurs

FIBER-ES-ER-U Flèche vers le haut

FIBER-ES-ER-D Flèche vers le bas

FIBER-ES-ER-UR 45° en haut à droite

FIBER-ES-ER-UL 45° en haut à gauche

FIBER-ES-ER-DR 45° en bas à droite

FIBER-ES-ER-DL 45° en bas à gaucheMONTAGE SUSPENDU

Numéro 
de produit

Type

PM-EDGLT Support suspendu

DIMENSIONS

7.48"
(190mm)

  

STANPRO Systèmes d'Éclairage Inc.
STANPRO Lighting Systems Inc.

SCALE:1:5
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SHEET 1 OF 1WEIGHT:

DESCRIPTION:

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS
DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF
STANPRO Lighting Systems Inc.  ANY 
REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE
WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF
STANPRO Lighting Systems Inc. IS 
PROHIBITED.

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL

DEV.
 Lb

2233 Rue de l'Aviation
Dorval, QC H9P 2X6 
Canada
Tel.: (514) 739-9984
www.stanprols.com 

- PART TO BE FREE OF BURRS-

MM
,X :  0,5mm

,XX :  0,038mm
ANGULAR: 1

INCHES
.XX :  0.02''

.XXX :  0.015''
ANGULAR: 1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED):

8 
7/

8"
 (2

2.
6 

cm
)

6 
1/

4"
 (1

5.
9 

cm
)

3/4" (1.8 cm)

7 1/2"  
(19 cm)

13" (33 cm) 3/8" (0.9 cm)

4 7/8" (12.5 cm) 1 5/8" (4 cm)

4 3/8" (11 cm)13 3/4" (35 cm)
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