
CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Construction 

Caractéristiques Physiques
 − La construction du luminaire est fait d'aluminium 
moulé sous pression, disponble dans un fini noir 
ou bronze.

 − Deux tailles de diamètre: 4 po. et 6 po.
 − Inclus une cellule photoélectrique de 120-347 V 
qui peut facilement être désactivé.

 − Accès facile à la température de couleur, à la 
cellule photoélectrique et au commutateur de 
direction de la lumière.

Montage
 − Montage mural et montage en surface sur boîte 
de jonction

Lentille
 − Lentille en verre
 − Le luminaire a un angle de faisceau préréglé à 20 
degrés qui peut facilement être changé pour un 
angle de 40 degrés et/ou 80 degrés à l'aide des 
optiques incluses.

 − Optique givrée de 40 degrés et optique claire 
de 80 degrés sont incluses afin de combler les 
besoins de distribution plus large.

SURVOL

Source de lumière DEL

Watts (W) 20, 36

Flux lumineux (lm) 825-4 340

Efficacité (lm/W) 80-131

Température de couleur (K) 3 000/4 000/5 000

IRC 80+

WCY
APPLIQUE MURALE CYLINDRIQUE DEL 
ÉCLAIRAGE VERS LE HAUT, 
VERS LE BAS OU VERS LE HAUT/VERS LE BAS
3 TCC réglables et cellule photoélectrique intégrée

Le WCY est un cylindre mural DEL décoratif hautement efficace et polyvalent destiné à 
fournir à tout bâtiment commercial, un éclairage de sécurité et d’accentuation. Ce luminaire 
permet de régler sur place la direction de la lumière pour offrir un éclairage vers le haut, 
vers le bas ou vers le haut/vers le bas. Le WCY vient avec un angle de faisceau de 20 
degrés qui peut être facilement changé pour un angle de 40 degrés et/ou 80 degrés grâce 
aux optiques incluses avec le luminaire. De plus, ces luminaires offrent la possibilité de 
régler la température de couleur et de contrôler la fonctionnalité de la cellule photoélectrique 
qui est fournie dans tous les luminaires, ce qui en fait une excellente solution tout-en-un.
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3

garantie

ans5 envoi
rapide

luminaire
DEL

À gradation endroits
mouillés

65

IP

IK06 NMB
005

• Données de performance
 − Températures de couleur réglable de 
 − 3 000/4 000/5 000 K, programmation par défaut 
à 4 000 K

 − IRC 80+
 − Caractéristiques électriques : 120-347 V
 − Durée de vie de plus de 50 000 heures à L70 
 − Gradable 0-10V
 − Protection contre les surtensions de 4 kV
 − Température de fonctionnement: 
 − -40 °C à 40 °C (-40 °F à 104 °F)

• Conformités 
 − cETLus, Endroits pour mouillés
 − Rencontre les normes de NMB-005, 5e édition 
pour la classe B pour l'utilisation dans les 
applications résidentielles

 − IP65
 − IK06

4"

6"
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WCY

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon 
les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant 
Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

Code  
de 
commande

Numéro  
de modèle

Watts  

 
(W)

Volts  

 
(VCA)

Temp. de 
couleur 

 
(K)1

Flux 
lumineux

 
(lm)2,3

Efficacité

 
(lm/W)

IRC Vie 
L70

 
(hrs)4

Angle de 
faisceau 

(°)

Finition Cellule
photo-

électrique

(Oui/Non)

À 
gradation

 
(Oui/Non)

Facteur 
de 

puissance

DHT 

 
(%)

Équivalent 
traditionnel

 
(W)

Qté 
caisse 

ext.

MH HPS

TCC réglable et cellule photoélectrique intégrée5

4 po.
69150 WCY-4LS1-Q-3C-BK-P 20 120-347 3 000/4 000/5 000 2 445 122 80+ 50 000 20 Noir Oui Oui ≥0.90 ≤20 70 70 5
69432 WCY-4LS1-Q-3C-BR-P 20 120-347 3 000/4 000/5 000 2 445 122 80+ 50 000 20 Bronze Oui Oui ≥0.90 ≤20 70 70 5

6 po.
69151 WCY-6LS2-Q-3C-BK-P 36 120-347 3 000/4 000/5 000 4 254 118 80+ 50 000 20 Noir Oui Oui ≥0.90 ≤20 150 100-150 4
69433 WCY-6LS2-Q-3C-BR-P 36 120-347 3 000/4 000/5 000 4 254 118 80+ 50 000 20 Bronze Oui Oui ≥0.90 ≤20 150 100-150 4

 

1 Température de couleur typique : +/- 5 %.
2 Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.
3 Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 4 000 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.
4 La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.
5 Cellule photoélectrique ON/OFF intégrée qui peut être facilement désactivée.

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX
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●    Aluminium die cast housing
●    Standard 20 degree beam angle and 40 and 80 degrees 

interchangeable beam angles 
●    Includes an On/Off photocell which can easily be disabled
●    3 CCT Selectable (3 000/4 000/5 000 K)  
●    Field selectable switch to change light direction: Down, Up or 

Up/Down

●    Boîtier en aluminium moulé sous pression
●    Angle de faisceau standard de 20 degrés et angles de faisceau 

interchangeables de 40 et 80 degrés
●    Comprend une cellule photoélectrique marche/arrêt qui peut 

facilement être désactivée
●    3 TCC réglables  (3 000/4 000/5 000 K) 
●    Changer facilement la direction de la lumière à l'aide de 

l'interrupteur interne: Vers le haut, vers le bas ou vers le 
haut/vers le bas

CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)

www.standardpro.com

Manufactured for and imported 
by STANDARD Products Inc. 
For further information visit:

Fabriqué pour et importé 
par Produits STANDARD Inc. 
Pour des informations 
supplémentaires visitez :

STANPRO is a registered trademark of STANDARD Products Inc.
STANPRO est une marque de commerce enregistrée de 

Produits STANDARD Inc.

Made in China / Fabriqué en Chine

WARNING: 
RISK OF ELECTRIC SHOCK. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE 
APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND 
OPERATION 
OF THE PRODUCT AND THE HARZARDS INVOLVED.

CAUTIONS
• Turn off power before inspection, installation or removal. 
• Suitable for use in wet locations. 
• This device is not intended for use with emergency exit fixtures or emergency exit lights. 
• Operating Temperature: -40°C/ -40°F to 40°C/ 104°F
• 5 years limited warranty.
 
NOTES
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) 
This 
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. This lighting equipment complies with Canadian standard 
ICES-005 for use in residential applications.

AVERTISSEMENT:
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. L’INSTALLATION DE CE PRODUIT DOIT ÊTRE FAITE EN CONFORMITÉ 
AVEC LE CODE D’INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE QUI CONNAÎT BIEN LA 
CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE LES RISQUES ENCOURUS. 

MISES EN GARDE
• Coupez l’alimentation du courant avant l’inspection, l’installation ou l’entretien. 
• Convient aux emplacements mouillés. 
• Ce dispositif n’est pas conçu pour être utilisé avec des appareils de sorties d’urgence ou des lumières de 
sorties 
d’urgence.
• Températures d’opération : -40°C/ -40°F to 40°C/ 104°F
• Garantie limitée de 5 ans.

NOTES
Cet appareil est conforme aux règles de la partie 15 de la FCC (Federal Communications Commission) des 
États-Unis. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer 
d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, incluant les 
interférences 
qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable. Ce matériel d’éclairage est conforme à la norme 
canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles. 

A in. (cm)        11 3/4 (29.7)
B in. (cm)        4 7/8 (12.5)
C in. (cm)          3 3/8 (8.5)
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●    Aluminium die cast housing
●    Standard 20 degree beam angle and 40 and 80 degrees 

interchangeable beam angles 
●    Includes an On/Off photocell which can easily be disabled
●    3 CCT Selectable (3 000/4 000/5 000 K)  
●    Field selectable switch to change light direction: Down, Up or 

Up/Down

●    Boîtier en aluminium moulé sous pression
●    Angle de faisceau standard de 20 degrés et angles de faisceau 

interchangeables de 40 et 80 degrés
●    Comprend une cellule photoélectrique marche/arrêt qui peut 

facilement être désactivée
●    3 TCC réglables  (3 000/4 000/5 000 K) 
●    Changer facilement la direction de la lumière à l'aide de 

l'interrupteur interne: Vers le haut, vers le bas ou vers le 
haut/vers le bas

CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)

www.standardpro.com

Manufactured for and imported 
by STANDARD Products Inc. 
For further information visit:

Fabriqué pour et importé 
par Produits STANDARD Inc. 
Pour des informations 
supplémentaires visitez :

STANPRO is a registered trademark of STANDARD Products Inc.
STANPRO est une marque de commerce enregistrée de 

Produits STANDARD Inc.

Made in China / Fabriqué en Chine

WARNING: 
RISK OF ELECTRIC SHOCK. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE 
APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND 
OPERATION 
OF THE PRODUCT AND THE HARZARDS INVOLVED.

CAUTIONS
• Turn off power before inspection, installation or removal. 
• Suitable for use in wet locations. 
• This device is not intended for use with emergency exit fixtures or emergency exit lights. 
• Operating Temperature: -40°C/ -40°F to 40°C/ 104°F
• 5 years limited warranty.
 
NOTES
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) 
This 
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. This lighting equipment complies with Canadian standard 
ICES-005 for use in residential applications.

AVERTISSEMENT:
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. L’INSTALLATION DE CE PRODUIT DOIT ÊTRE FAITE EN CONFORMITÉ 
AVEC LE CODE D’INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE QUI CONNAÎT BIEN LA 
CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE LES RISQUES ENCOURUS. 

MISES EN GARDE
• Coupez l’alimentation du courant avant l’inspection, l’installation ou l’entretien. 
• Convient aux emplacements mouillés. 
• Ce dispositif n’est pas conçu pour être utilisé avec des appareils de sorties d’urgence ou des lumières de 
sorties 
d’urgence.
• Températures d’opération : -40°C/ -40°F to 40°C/ 104°F
• Garantie limitée de 5 ans.

NOTES
Cet appareil est conforme aux règles de la partie 15 de la FCC (Federal Communications Commission) des 
États-Unis. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer 
d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, incluant les 
interférences 
qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable. Ce matériel d’éclairage est conforme à la norme 
canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles. 
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Valeurs pour direction unique

Watts

(W)

Angle de 
faisceau

(°)

Volts

(V)

Fixture
Current

(A)

3 000 K 4 000 K 5 000 K

Flux lumineux
(lm)

Efficacité
(lm/W)

Flux lumineux
(lm)

Efficacité
(lm/W)

Flux lumineux
(lm)

Efficacité
(lm/W)

4"

10
20

120-347
0.095-0.046 1 228 122.8 1 311 131.1 1 221 122

40 0.095-0.046 825 82.5 940 94 849 85
80 0.095-0.046 1 013 101.3 1 155 116 1 043 104

6" 

18
20

120-347
0.168-0.083 2 182 218 2 356 236 2 312 231

40 0.168-0.083 1 627 163 1 675 168 1 854 185
80 0.168-0.083 1 952 195 2 225 223 2 011 201 

PROGRAMMATION PAR DÉFAUT
69150/69432: 20 W/4 000 K 

153*148*325mm

153mm

32
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148mm 148mm153mm

   
   

●    Aluminium die cast housing
●    Standard 20 degree beam angle and 40 and 80 degrees 

interchangeable beam angles 
●    Includes an On/Off photocell which can easily be disabled
●    3 CCT Selectable (3 000/4 000/5 000 K)  
●    Field selectable switch to change light direction: Down, Up or 

Up/Down

●    Boîtier en aluminium moulé sous pression
●    Angle de faisceau standard de 20 degrés et angles de faisceau 

interchangeables de 40 et 80 degrés
●    Comprend une cellule photoélectrique marche/arrêt qui peut 

facilement être désactivée
●    3 TCC réglables  (3 000/4 000/5 000 K) 
●    Changer facilement la direction de la lumière à l'aide de 

l'interrupteur interne: Vers le haut, vers le bas ou vers le 
haut/vers le bas

CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)

www.standardpro.com

Manufactured for and imported 
by STANDARD Products Inc. 
For further information visit:

Fabriqué pour et importé 
par Produits STANDARD Inc. 
Pour des informations 
supplémentaires visitez :

STANPRO is a registered trademark of STANDARD Products Inc.
STANPRO est une marque de commerce enregistrée de 

Produits STANDARD Inc.

Made in China / Fabriqué en Chine

WARNING: 
RISK OF ELECTRIC SHOCK. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE 
APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND 
OPERATION 
OF THE PRODUCT AND THE HARZARDS INVOLVED.

CAUTIONS
• Turn off power before inspection, installation or removal. 
• Suitable for use in wet locations. 
• This device is not intended for use with emergency exit fixtures or emergency exit lights. 
• Operating Temperature: -40°C/ -40°F to 40°C/ 104°F
• 5 years limited warranty.
 
NOTES
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) 
This 
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. This lighting equipment complies with Canadian standard 
ICES-005 for use in residential applications.

AVERTISSEMENT:
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. L’INSTALLATION DE CE PRODUIT DOIT ÊTRE FAITE EN CONFORMITÉ 
AVEC LE CODE D’INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE QUI CONNAÎT BIEN LA 
CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE LES RISQUES ENCOURUS. 

MISES EN GARDE
• Coupez l’alimentation du courant avant l’inspection, l’installation ou l’entretien. 
• Convient aux emplacements mouillés. 
• Ce dispositif n’est pas conçu pour être utilisé avec des appareils de sorties d’urgence ou des lumières de 
sorties 
d’urgence.
• Températures d’opération : -40°C/ -40°F to 40°C/ 104°F
• Garantie limitée de 5 ans.

NOTES
Cet appareil est conforme aux règles de la partie 15 de la FCC (Federal Communications Commission) des 
États-Unis. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer 
d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, incluant les 
interférences 
qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable. Ce matériel d’éclairage est conforme à la norme 
canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles. 
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●    Aluminium die cast housing
●    Standard 20 degree beam angle and 40 and 80 degrees 

interchangeable beam angles 
●    Includes an On/Off photocell which can easily be disabled
●    3 CCT Selectable (3 000/4 000/5 000 K)  
●    Field selectable switch to change light direction: Down, Up or 

Up/Down

●    Boîtier en aluminium moulé sous pression
●    Angle de faisceau standard de 20 degrés et angles de faisceau 

interchangeables de 40 et 80 degrés
●    Comprend une cellule photoélectrique marche/arrêt qui peut 

facilement être désactivée
●    3 TCC réglables  (3 000/4 000/5 000 K) 
●    Changer facilement la direction de la lumière à l'aide de 

l'interrupteur interne: Vers le haut, vers le bas ou vers le 
haut/vers le bas
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Valeurs combinées pour les deux directions

Watts

(W)

Angle de 
faisceau

(°)

Volts

(V)

Fixture
Current

(A)

3 000 K 4 000 K 5 000 K

Flux lumineux
(lm)

Efficacité
(lm/W)

Flux lumineux
(lm)

Efficacité
(lm/W)

Flux lumineux
(lm)

Efficacité
(lm/W)

4" 

20
20

120-347
0.18-0.07 2 248 112.4 2 445 122.25 2 337 117

40 0.18-0.07 1 593 79.65 1 816 91 1 641 82
80 0.18-0.07 2 118 105.9 2 415 121 2 182 109

6" 

36
20

120-347
0.33-0.12 4 022 112 4 254 118 4 102 114

40 0.33-0.12 3 223 90 3 674 102 3 320 92
80 0.33-0.12 3 806 106 4 339 121 3 920 109 

PROGRAMMATION PAR DÉFAUT
69151/69433: 36 W/4 000 K 
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Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon 
les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant 
Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

S'adapte à toutes vos applications grâce à la possibilité de sélection

• Cellule photoélectrique  
 120-347 V

• Commutateur pour la 
 direction de la lumière  
 et la sélection CCT

INCLUS DANS LA BOÎTE

Optiques (deux par boîte)

Devant de l'optique Derrière de l'optique

Optique
(40 ou 80 degrés)

153*148*325mm

153mm

32
5m

m

148mm 148mm153mm

   
   

●    Aluminium die cast housing
●    Standard 20 degree beam angle and 40 and 80 degrees 

interchangeable beam angles 
●    Includes an On/Off photocell which can easily be disabled
●    3 CCT Selectable (3 000/4 000/5 000 K)  
●    Field selectable switch to change light direction: Down, Up or 

Up/Down

●    Boîtier en aluminium moulé sous pression
●    Angle de faisceau standard de 20 degrés et angles de faisceau 

interchangeables de 40 et 80 degrés
●    Comprend une cellule photoélectrique marche/arrêt qui peut 

facilement être désactivée
●    3 TCC réglables  (3 000/4 000/5 000 K) 
●    Changer facilement la direction de la lumière à l'aide de 

l'interrupteur interne: Vers le haut, vers le bas ou vers le 
haut/vers le bas

CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)

www.standardpro.com

Manufactured for and imported 
by STANDARD Products Inc. 
For further information visit:

Fabriqué pour et importé 
par Produits STANDARD Inc. 
Pour des informations 
supplémentaires visitez :

STANPRO is a registered trademark of STANDARD Products Inc.
STANPRO est une marque de commerce enregistrée de 

Produits STANDARD Inc.

Made in China / Fabriqué en Chine

WARNING: 
RISK OF ELECTRIC SHOCK. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE 
APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND 
OPERATION 
OF THE PRODUCT AND THE HARZARDS INVOLVED.

CAUTIONS
• Turn off power before inspection, installation or removal. 
• Suitable for use in wet locations. 
• This device is not intended for use with emergency exit fixtures or emergency exit lights. 
• Operating Temperature: -40°C/ -40°F to 40°C/ 104°F
• 5 years limited warranty.
 
NOTES
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) 
This 
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. This lighting equipment complies with Canadian standard 
ICES-005 for use in residential applications.

AVERTISSEMENT:
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. L’INSTALLATION DE CE PRODUIT DOIT ÊTRE FAITE EN CONFORMITÉ 
AVEC LE CODE D’INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE QUI CONNAÎT BIEN LA 
CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE LES RISQUES ENCOURUS. 

MISES EN GARDE
• Coupez l’alimentation du courant avant l’inspection, l’installation ou l’entretien. 
• Convient aux emplacements mouillés. 
• Ce dispositif n’est pas conçu pour être utilisé avec des appareils de sorties d’urgence ou des lumières de 
sorties 
d’urgence.
• Températures d’opération : -40°C/ -40°F to 40°C/ 104°F
• Garantie limitée de 5 ans.

NOTES
Cet appareil est conforme aux règles de la partie 15 de la FCC (Federal Communications Commission) des 
États-Unis. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer 
d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, incluant les 
interférences 
qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable. Ce matériel d’éclairage est conforme à la norme 
canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles. 

A in. (cm)        11 3/4 (29.7)
B in. (cm)        4 7/8 (12.5)
C in. (cm)          3 3/8 (8.5)
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Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon 
les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant 
Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

20 W 36 W

A po. (cm) 11 3/4 (29.7) 10.20 (25)
B po. (cm) 4 7/8 (12.5) 7.80 (19.8)
C po. (cm) 3 3/8 (8.5) 6 (15.3)
D po. (cm) 4 1/2 (11.5) 4 1/2 (11.5)
E po. (cm) 4 1/2 (11.5) 4 1/2 (11.5)
Poids net (lbs) 2.9 5.3

DIMENSIONS ET POIDS

4 po. 6 po.

A

B

C A C

B

AC

B

A C

B

D
D

E

E
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WCY

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon 
les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant 
Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

Sommaire flux lumineux zonal

Zone Lumens % du luminaire

0-30 938.2 38.4
0-40 1 013.1 41.4
0-60 1 053.6 43.1
60-90 14.7 0.6
70-100 7.3 0.3
90-120 18.6 0.8
0-90 1 068.2 43.7
90-180 1 376.5 56.3
0-180 2 444.7 100

Sommaire flux lumineux zonal

Zone Lumens % du luminaire

0-30 1 468.5 34.5
0-40 1 611.6 37.9
0-60 1 784.7 42
60-90 73.1 1.7
70-100 28.5 0.7
90-120 48.0 1.1
0-90 1 857.8 43.7
90-180 2 395.9 56.3
0-180 4 253.7 100

Courbe polaire d'intensité lumineuse

Courbe polaire d'intensité lumineuse

69150_69432 • WCY-4LS1-Q-3C-XX-P • 20 W • 4 000 K • 20d • 2 445 lm

69151_69433 • WCY-6LS2-Q-3C-XX-P • 36 W • 4 000 K •  20d • 4 254  lm

Niveau d’éclairement en pieds-bougies

P.-b. au centre  
du faisceau

Largeur de 
faisceau

17.0' 15.1 8.2'
34.0' 3.78 16.5'
51.0' 1.68 24.7'
68.0' 0.95 33.0'
85.0' 0.60 41.2'

102.0' 0.42 49.5'

 Faisceau hor. : 27.3°

Niveau d’éclairement en pieds-bougies

P.-b. au centre  
du faisceau

Largeur de 
faisceau

17.0' 57.1 3.6' 5.0'
34.0' 14.3 7.2' 10.0'
51.0' 6.35 10.8' 15.0'
68.0' 3.57 14.4' 20.1'
85.0' 2.28 18.0' 25.1'

102.0' 1.59 21.6' 30.1'

 Faisceau vert. : 12.1°
 Faisceau hor. : 16.8°

PHOTOMÉTRIES1

1 Information IES complète disponible sur notre site internet.
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