
LINK
PHARE SATELLITE 
NORMALEMENT ALLUMÉ
LUMINAIRE 2 EN 1 : 
Utilisez ces luminaires pour votre éclairage général ou 
comme phare satellite d’urgence, grâce à l’option LINK 
installé en usine, lorsqu’ils sont connectés à une unité 
de batterie Stanpro de 12 ou 24 V.

Bénéfices d’utilisation d’un luminaire avec le LINK intégré :

■   Luminaire esthétique, remplace les phares satellites traditionnels à 2 têtes
■   Certifié CSA C22.2 #141-15 pour l’éclairage d’urgence
■   Il assure un éclairage uniforme
■   Il peut se connecter à une unité de batterie Stanpro de 12 ou 24 V avec ou 
     sans la fonction d’Auto-Test
■   Installé en usine
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SCHÉMA DE CÂBLAGE

Éclairage commercial Espacement (en pieds)

L2STN 41 pi

L2TLV 41 pi

L3PNB 41 pi

L2SWN 41 pi

CR6 32 pi

Éclairage industriel Espacement (en pieds)

VTL4-L 41 pi

VTL8-L 41 pi

VN4 41 pi

VN8 41 pi

Éclairage architectural Espacement (en pieds)

REC4 36 pi

AR6 32 pi

Kolika 41 pi

L’unité de batterie Stanpro doit être connectée au même circuit AC que les luminaires afin d’assurer l’alimentation d’urgence, en cas de perte de puissance.
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