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VOTRE FOURNISSEUR 
PRIVILÉGIÉ

À PROPOS 
D'AIMLITE

Nous nous engageons à toujours offrir des 
produits qui répondent ou dépassent les 
exigences et les attentes de nos clients. 
C’est grâce à cet engagement que notre 
entreprise est un succès.

Notre laboratoire est certifié ISO / IEC 
17025 par CSA International en vertu 
du programme CPP (certification par-
catégorie) ce qui nous permet de mener 
des évaluations de sécurité et de perfor-
mance et de réaliser une centain de tests 
différents sur nos produits.
Ceci permet à AimLite de certifier de nou-
veaux produits, toujours plus personnal-
isés, rapidement sur le marché.

L’objectif d’AimLite est de maintenir et 
d’améliorer la qualité de ses produits 
grâce à des programmes qui permettent 
aux employés de faire leur travail cor-
rectement dès le début, tout en collabo-
rant avec des fournisseurs qui partagent 
les mêmes valeurs et qui sont les meilleurs 
dans le domaine.

Notre équipe est composée des plus 
compétents et reconnus dans le secteur 
de l’urgence et l’industrie canadienne 
d’éclairage.

DÉVELOPPEMENT 
DE NOUVEAUX 
PRODUITST

Notre équipe d’ingénierie, composée de 20 
spécialistes dotés de passés profession-
nels et d’expériences techniques variées, 
nous permet de développer une multitude 
de nouveaux produits répondants aux exi-
gences des clients d’aujourd’hui. Notre 
objectif est de concevoir des produits 
innovants à des prix compétitifs, tout en 
respectant les standards de l’industrie tel 

que l’energie éconergétique.

SATISFACTION
DU CLIENT

La satisfaction de nos clients est la priorité 
principale d’AimLite : nous voulons être 
leur fournisseur privilégié. Notre service 
à la clientèle est composé de représen-
tants des ventes compétents, bilingues, 
très bien formés, et dont le seul but est de 
répondre aux besoins des clients. Le per-
sonnel de vente est continuellement formé 
sur les dernières tendances de l’éclairage, 
les technologies et les développements 
afin qu’ils puissent servir activement les 
clients, résoudre les problèmes, initier 
des changements et partager leur savoir-
faire avec le reste de l’équipe. Outre leur 
expérience, nos techniciens ont une vaste 
formation académique, ce qui nous per-
met d’offrir un soutien technique dans les 
secteurs manufacturiers, du détail et de 
la distribution. AimLite est dédiée à ses 
clients, ses employés et à la sécurité.





Une zone dangereuse (aussi nommée atmosphère potentiellement explosive) est un environnement suscepti-
ble de contenir toute concentration de gaz ou vapeurs inflammables, brouillards, liquides, poussières ou même 
des fibres ou parcelles potentiellement explosives. Les situations qui impliquent des procédés de production, 
transformation, livraison et stockage de substances inflammables produisent habituellement des environne-
ments potentiellement explosifs.  
Les industries typiquement concernées incluent : pétrole et gaz, raffinage et traitement pétrochimiques, 
stockage de combustible, fabrication de produits chimiques et production d’énergie électrique. Les autres 
industries concernées incluent : la construction automobile, le traitement des eaux, la pharmaceutique, les 
distilleries, les producteurs alimentaires, l’aviation, le militaire, de finition par sablage et peinture.   
Cependant, plusieurs entreprises ne réalisent pas que la poussière est aussi susceptible de créer un emplace-
ment dangereux et les installations comme celles des fabricants d’aliments et de boissons, usines de plas-
tique, meuneries, de recyclage on d’entreposage et manutention des grains doivent également s’assurer que 
tout emplacement potentiellement dangereux soit classifié correctement.

En présence de ces éléments, tout équipement électrique installé dans ces types d’environnements doit 
être spécifiquement conçu et testé de manière à répondre à plusieurs exigences qui, ensemble, assurent la 
sécurité du personnel et évitent des situations potentiellement dangereuses entraînées par la réaction des 
équipements à son environnement. 
Afin d’assurer la sécurité, des exigences spéciales sont établies pour le câblage, les composants électriques 
et l’intégrité structurelle.

QU’EST-CE QU’UN 
EMPLACEMENT 
DANGEREUX ?

POURQUOI UTILISER 
L’ÉCLAIRAGE POUR 
EMPLACEMENTS 
DANGEREUX ?
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CLASSES
La « classe » définit la nature générale (ou les car-
actéristiques) de la matière dangereuse dans 
l’environnement.

CLASSE I
Emplacement jugé dangereux à cause de la 
présence dans l’air de gaz ou de vapeurs inflam-
mables en quantités suffisantes pour constituer un 
mélange explosif ou inflammable.

CLASSE II
Emplacement jugé dangereux à cause de la 
présence de poussières combustibles ou conduc-
trices d’électricité.

CLASSE III
Emplacement jugé dangereux à cause de la 
présence de fibres ou de parcelles inflammables, 
mais dans lequel celles-ci ne sont pas prévues être 
en suspension dans l’air en quantités suffisantes 
pour constituer des mélanges inflammables.

CLASSES ET DIVISIONS  
DES EMPLACEMENTS 
DANGEREUX

DIVISIONS
La division définit la probabilité de présence d’une 
matière dangereuse en concentration inflammable 
dans l’atmosphère de l’environnement.

DIVISION 1
La substance de référence classée sera présente 
dans des conditions normales de fonctionnement.

DIVISION 2
La substance de référence classée sera présente 
uniquement dans des conditions de fonctionnement 
anormales, par exemple la rupture accidentelle 
du contenant ou le mauvais fonctionnement d’un 
système.
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ZONE DANGEREUSE GROUPE MATIÈRES REPRÉSENTATIVES

CLASSE I, DIVISION 1 & 2

A ACÉTYLÈNE

B HYDROGÈNE

C ÉTHYLÈNE

D PROPANE

CLASSE II, DIVISION 1 & 2

E POUSSIÈRES MÉTALLIQUES, COMME LE MAGNÉSIUM 

F POUSSIÈRES CARBONÉES, COMME LA POUSSIÈRE DE CARBONE OU DE CHARBON

G
POUSSIÈRES NON CONDUCTRICES, COMME LA FARINE, LES CÉRÉALES, LE BOIS ET LE 
PLASTIQUE

CLASSE III, DIVISION 1 & 2 AUCUN
FIBRES OU PARCELLES INFLAMMABLES, COMME LA FIBRE DE COTON, DE LIN OU DE 
RAYONNE

GROUPES DE GAZ 
ET POUSSIÈRES
Les atmosphères explosives présentent différentes caractéristiques chimiques qui affectent la probabilité et la gravité d’une explosion. Ces 
caractéristiques incluent notamment la température de combustion, l’énergie minimale d’inflammation, les limites inférieures et supérieures 
d’explosivité et le poids moléculaire.
Chaque substance présente une combinaison unique de caractéristiques, mais l’on constate que celles-ci peuvent être réparties en groupes 
similaires, simplifiant ainsi la sélection de l’équipement pour les emplacements dangereux.
Chaque gaz ou vapeur chimique utilisé dans l’industrie est classifié d’après un groupe de gaz.

8 GROUPES DE GAZ ET POUSSIÈRES



AMÉRIQUE DU NORD (NEC)

T1 - 450 T3A - 180

T2 - 300 T3B - 165

T2A - 280 T3C - 160

T2B - 260 T4 - 135

T2C - 230 T4A - 120

T2D - 215 T5 - 100

T3 - 200 T6 - 85

LES CLASSES 
DE TEMPÉRATURE
Une autre considération importante est la classe de température de l’équipement électrique.
Le tableau suivant indique que la température de surface d’une pièce d’équipement électrique de la classe T3 ne s’élèvera pas 
au-dessus de 200 °C, par exemple.

9LES CLASSES DE TEMPÉRATURE



LUMINAIRES 
POUR HAUT 
PLAFOND
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11HZB1

HZB1
LUMINAIRES POUR HAUT 
PLAFOND DEL POUR  
EMPLACEMENTS  
DANGEREUX
CLASSE I, DIVISION 1, GROUPES B, C, D
LUMINAIRES MARINS NON ENCASTRÉS,  
TYPE EXTÉRIEUR (EAU SALÉE)

Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

CONSTRUCTION
Caractéristiques physiques 
 • Boîtier robuste et résilient en  

alliage d'aluminium disponible 
dans une finition de boîtier grise.

 • Toutes les fixations exposées sont 
en acier inoxydable de qualité.

Indice de températures
Basé sur la température  
de surface de l’appareil :
 • La classe I, division 1 est cotée :

 • T5 (ne doit pas dépasser  
100 °C) pour les modèles  
60 W et 100 W

 • T6 (ne doit pas dépasser  
85 °C) pour les modèles  
30 W et 150 W.

Température de fonctionnement 
ambiante
-40 °C à +55 °C  
 

Humidité de fonctionnement 
ambiante
10 % à 90 % RH
Types de montage
Le type de montage standard est 
le montage suspendu et cette série 
offre un étrier et une boîte de  
jonction en accessoires.
Lentille/Optique
Disponible avec plusieurs options de 
lentilles : lentille en verre transpar-
ent résistant aux chocs thermiques 
et aux impacts, avec des angles de 
rayonnement de 80 degrés et  
110 degrés. 
Pour les modèles de 30 W et 60 W, 
il est également possible d'opter 
pour une lentille en verre trempé ou 
une lentille sphérique striée avec 
un angle de rayonnement de 120 
degrés.

ÉLECTRIQUE
• Disponible dans des  

températures de couleur de  
3 000 K, 4 000 K, 5 000 K,  
5 700 K, 6 500 K

• 80+ IRC
• Caractéristiques électriques : 

120-277 V 50/60 Hz et 277-480 
V 50/60 Hz pour la sélection 
DEL 150 W.

• Durée de vie estimée à moins de 
50 000 heures à L70

• Gradation standard 0-10 V
• DM 6 kV (ligne-ligne) et CM 10 kV 

(ligne-terre) intégrés
• Facteur de puissance ≥0.9
• DHT de ≤20 %

APPROPRIÉ POUR LES 
CLASSIFICATIONS DE 
ZONES :
• Zone 1, Groupe IIB

CONFORMITÉS
 • Conforme aux exigences de la norme 

ICES-005 issue 5 classe A pour 
une utilisation dans les applications 
commerciales

 • IP66
 • IK09
 • NEMA 4X
 • UL 844
 • UL 1598
 • UL 8750
 • CSA C22.2 No.137.0
 • CSA C22.2 No.250.0
 • CSA C22.2 No.250.13
 • Résistance aux vibrations  

3G conformément à la norme  
ANSI/IEEE C136.31 pour les  
vibrations des luminaires

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Les luminaires pour haut plafond DEL HZB1 sont spécifiquement conçus 
pour être utilisés dans des environnements dangereux contenant des 
vapeurs ou des gaz inflammables. Cette série est conçue pour les 
endroits sujets aux vibrations, ainsi que pour les environnements NEMA 
4X caractérisés par l'exposition au vent, à l'eau, à la neige ou à des 
températures ambiantes élevées.

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL EFFICACITÉ (LM/W) 128-155

WATTS (W) 30, 60, 100, 150 TEMPÉRATURE DE COULEUR (K) 3 000, 4 000, 5 000, 5 700, 6 500

FLUX LUMINEUX (LM) 3 992-23 486 IRC >80

À GRADATION

NEMA
4X

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

30 W-60 W

Lentille 
parabolique

Lentille plate

Lentille plate

Lentille  
sphérique striée

100 W-150 W

HZB1 • Rev. 2024-9-23

HZB1

HZB1 GY

SÉRIE SÉLECTION 
DEL 
(W)

VOLTS

(V)

TEMP. DE  
COULEUR
(K)

TYPE DE LENTILLE ANGLES DE 
FAISCEAU
(°)

COULEUR
DU BOÎTIER

HZB1 A1 -
A2 -
A3 -

30
60
100

2 - 120-277 30 -
40 -
50 -
57 -
65 -

3 000 
4 000 
5 000 
5 700 
6 500

G - LENTILLE PLATE TRANSPARENTE MW2 -
W3 -

80°
110°

GY - GRIS

A4 - 150 2 -
7 -

120-277
277-480

D1 -
S1 -

LENTILLE PARABOLIQUE
LENTILLE SPHÉRIQUE STRIÉE
TRANSPARENTE

W4 - 120°

1 La lentille parabolique et la lentille sphérique striée ne sont disponibles que pour les modèles 30 W et 60 W.

GUIDE DE COMMANDE

ACCESSOIRES (À COMMANDER SÉPARÉMENT)
NUMÉRO DE
PRODUIT

DESCRIPTION

CAS1018-S Étrier pour 30-60 W
CAS1018-M Étrier pour 100-150 W
WGD920-S Grille de protection pour lentilleplate 30-60 W
WGD920-M Grille de protection pour lentille plate 100-150 W
WGD921-S Grille de protection pour lentille sphérique striée 30-60 W
WGD922-S Grille de protection pour lentille parabolique 30-60 W
JB0331 Boîte de jonction

1 Le tuyau n'est pas fourni.

GRADATEURS COMPATIBLES1

MARQUE NUMÉRO DE MODÈLE
LEVITON DS710
LUTRON NTSTV-DV, NFTV, DVSTV

Plage de gradation : 0%-100%
1 Ce tableau montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve 
d’un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque instal-
lation étant uniques, différents facteurs tels que la charge, les neutres 
communs ou d’autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans 
certains cas, causer de la variance sur la performance du système. Lire 
et se conformer aux instructions d’installation de gradateurs. Consultez 
le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire 
en fonctionnement. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d’une 
produit pour un fonctionnement stable. AimLite recommande d’utiliser 
des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gra-
dateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un 
fonctionnement erratique.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX
WATTS

(W)

TYPE DE LENTILLE ANGLES DE
FAISCEAU

(°)

VOLTS

(V)

COURANT 
FIXTURE

(A)

4 000 K VIE L70

(HRS)

FACTEUR DE
PUISSANCE

DHT

(%)

FLUX
LUMINEUX 
(LM)

EFFICICACITÉ

(LM/W)

30

PLATE EN VERRE 80

120-277 0.35 4 842 155

>50 000 ≥0.9 ≤20

60 120-277 0.65 9 343 150
100 120-277 1.1 14 166 141
150 120-277 1.65 21 667 142
150 277-480 0.35 4 864 157
30

PLATE EN VERRE 110

120-277 0.65 9 356 153
60 120-277 1.1 15 670 153
100 120-277 1.65 22 533 152
150 120-277 1.65 21 379 141
150 277-480 1.65 23 486 155
30

PARABOLIQUE EN VERRE
120

120-277 0.35 3 992 129
60 120-277 0.65 7 957 128
30

SPHÉRIQUE STRIÉE EN VERRE
120-277 0.35 4 111 132

60 120-277 0.65 8 045 131

CAS1018 WGD920 WGD921-S

WGD922-S
JB0331

HZB1 • Rev. 2024-9-23

Project  

Catalogue n°  

Type  

Date  

HZB1
HAZARDOUS LOCATION 
HIGH BAYS
CLASS I, DIVISION 1, GROUPS B, C, D
NON RECESSED MARINE LUMINAIRES,  
OUTSIDE TYPE (SALT WATER)

CONSTRUCTION
Physical Characteristics 
 • Rugged and resilient  

housing made of a  
aluminum-alloy material  
available in a grey housing finish.

 • All exposed fasteners are quality 
stainless steel.

Temperature ratings
Based on the surface  
temperature of the fixture: 
 • Class I, Division 1 is rated:

 • T5 (will not exceed 100 °C) for 
60 W and 100 W models

 • T6 (will not exceed 85 °C) for 
30 W and 150 W models

Ambient operating temperature
-40 °C to +55 °C 
Ambient operating humidity
10 % to 90 % RH 

Mounting types
Standard mounting type is pendant 
mount and this series offers a yoke 
and a junction box mount in  
accessories.
Lens/Optics
Available with several lens options: 
a clear glass lens that is resistant 
to thermal shock and impact, with 
beam angles of 80 degree and 110 
degree. 
For 30 W and 60 W models, there is 
also the options of a drop glass lens 
or a stripped spherical lens with a 
120 degree beam angle.

ELECTRICAL
• Available in 3 000 K, 4 000 K,  

5 000 K, 5 700 K, 6 500 K color 
temperatures

• 80+ CRI
• Electrical ratings: 120-277 V 

50/60 Hz and 277- 480 V 50/60 
Hz for 150 W lumen package.

• Estimated life L70 >50 000
• 0-10 V dimming standard
• Built-in DM 6 kV (line-line)  

and a CM 10 kV (line-earth)
• Power factor of ≥0.9
• THD of ≤20 %

SUITABLE FOR  
ZONE RATINGS: 
 • Zone 1, Group IIB

COMPLIANCES
 • Meets requirements of ICES-005 

issue 5 class A for use in commercial 
applications

 • IP66
 • IK09
 • NEMA 4X
 • UL 844
 • UL 1598
 • UL 8750
 • CSA C22.2 No.137.0
 • CSA C22.2 No.250.0
 • CSA C22.2 No.250.13
 • 3G vibration resistant in compliance 

with ANSI/IEEE C136.31 standard for 
luminaire vibration

FEATURES AND SPECIFICATIONS

The HZB1 LED high bays are specifically engineered for use in hazard-
ous environments containing flammable vapors or gases. This series is 
designed for locations prone to vibrations, as well as NEMA 4X environ-
ments characterized by exposure to wind, water,snow, or high ambient 
temperatures

OVERVIEW

LIGHT SOURCE LED EFFICIENCY (LM/W) 128-155

WATTS (W) 30, 60, 100, 150 COLOR TEMPERATURE (K) 3 000, 4 000, 5 000, 5 700, 6 500

LUMEN OUTPUT (LM) 3 992-23 486 CRI >80

NEMA
4X

Data is based upon tests performed in a controlled environment. Actual performance can vary depending on operating conditions. 
All products are subject to change or may be discontinued any time without notice.

30 W-60 W

Drop lensFlat lens

Flat lens

Stripped spherical lens

100 W-150 W

HZB1 • Rev. 2024-9-23

SURVOL

WATTS (W) 30, 60, 100, 150 EFFICACITÉ (LM/W) 128-155

FLUX LUMINEUX (LM) 3 992-23 486 TEMPÉRATURE DE COULEUR (K) 3 000, 4 000, 5 000, 5 700, 6 500

À GRADATION

NEMA
4X

Scannez pour plus d'informations

BOÎTE DE 
JONCTION

GRILLE DE PROTECTION POUR 
LENTILLE PARABOLIQUE

GRILLE DE PROTECTION POUR 
LENTILLE SPHÉRIQUE

GRILLE DE PROTECTION 
POUR LENTILLE PLATE

ÉTRIER

ACCESSOIRES (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

ÉQUIVALENTS DE L'INDICE DE ZONE 
 • Classe I, Zone 1, Groupe IIB
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Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

HZB2
LUMINAIRES POUR 
HAUT PLAFOND POUR 
EMPLACEMENTS 
DANGEREUX
CLASSE I, DIVISION 2, GROUPES A, B, C, D 
LUMINAIRES MARINS NON ENCASTRÉS, 
TYPE EXTÉRIEUR (EAU SALÉE)
Les luminaires pour haut plafond DEL HZB2 sont spécifiquement conçus pour être util-
isés dans des environnements dangereux contenant des vapeurs ou des gaz inflam-
mables. Cette série est conçue pour les endroits sujets aux vibrations, ainsi que pour 
les environnements NEMA 4X caractérisés par l'exposition au vent, à l'eau, à la neige 
ou à des températures ambiantes élevées.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL EFFICACITÉ (LM/W) 114 - 152

WATTS (W) 30, 60, 100, 150 TEMPÉRATURE DE COULEUR (K) 2 700, 3 000, 4 000, 5 000,
5 700, 6 500

FLUX LUMINEUX (LM) 3 420 - 22 650 IRC >80

À GRADATION

NEMA
4X

1

1 Pour tous les modèles avec une lentille sphérique striée et une lentille parabolique.

CONSTRUCTION
Caractéristiques physiques 
• Boîtier robuste et résilient en 

alliage d'aluminium disponible 
dans une fi nition 
de boîtier grise.

• Toutes les fi xations exposées 
sont fait d'acier inoxydable 
de qualité.

Indice de températures
Basé sur la température de 
surface de l’appareil :
 • La classe 1, division 2 est 

cotée :
 • T4A (ne doit pas dépasser 

120 °C) pour les  30 W 
modèles

 • T4 (ne doit pas dépasser 
135 °C) pour les 60 W, 
100 W et 150 W modèles

Types de montage
Le type de montage standard est 
le montage suspendu et cette 
série offre un étrier et une boîte 
de jonction en accessoires.

Température de 
fonctionnement ambiante
-40 °C à +55 °C
Humidité de fonctionnement 
ambiante
10 % à 90 % RH
Lentille/Optiques
Disponible avec plusieurs 
options de lentilles : lentille
en verre transparent résistant 
aux chocs thermiques
et aux impacts, avec des angles 
de rayonnement de
80 degrés et 110 degrés.
Pour les modèles de 30 W et 60 
W, il est également
possible d'opter pour une len-
tille parabolique ou une
lentille sphérique striée et pour 
les modèles 150 W
une lentille sphérique avec un 
angle de rayonnement
de 120 degrés.

DONNÉES DE 
PERFORMANCE
 • Disponible en température 

de couleur 2 700 K, 3 000 K, 
4 000 K, 5 000 K, 5 700 K, 6 
500 K

 • IRC 80+
 • Caractéristiques électriques : 

120-277 V 50/60 Hz 50/60 Hz 
et 277-480 V 50/60 Hz pour la 
sélection DEL 150 W.

 • Durée de vie estimée de moins 
de 60 000 heures à L70

 • Gradation standard 0-10 V
 • DM 6 kV (ligne-ligne) et un CM 

10 kV (ligne-terre) intégrés
 • Facteur de puissance ≥0.9
 • DHT de ≤20 %

APPROPRIÉ POUR LES 
CLASSIFICATIONS DE 
ZONES :
 • Zone 2, Groupe IIC

CONFORMITÉS
 • Conforme aux exigences de 

la norme ICES-005 issue 5 
classe A pour une utilisation 
dans les applications 
commerciales

 • IP66
 • NEMA 4X
 • IK07
 • IK09
 • UL 844
 • UL 1598
 • UL 1598A
 • UL 8750
 • CSA C22.2 No.137.0
 • CSA C22.2 No.250.0
 • CSA C22.2 No.250.13
 • Résistance aux vibrations 

3G conformément à la 
norme ANSI/IEEE C136.31 
pour les vibrations des 
luminaires

30 W - 60 W

Lentille plate

Lentille plate

Lentille 
sphérique striée

Lentille 
sphérique striée

Lentille
parabolique

100 W - 150 W

HZB2 • RÉV. 2024-9-23

HZB2

HZB2 GY

SÉRIE SELECTION DEL 
(W) 

VOLTS
(V)

TEMP. DE COULEUR 
(K) 

TYPE DE LENTILLE ANGLES DE FAISCEAU 
(°) 

COULEUR DU BOÎTIER

HZB2 A1 -
A2 -
A3 -

30
60
100

2 - 120-277 27 -
30 -
40 -
50 -
57 -
65 -

2 700
3 000
4 000
5 000
5 700
6 500

G - Lentille plate 
transparente

MW2 -
W3 - 

80
110

GY - Gris

A4 - 150 2 -
7 -

120-277
277-480

D1 -
S -

Lentille parabolique
Lentille sphérique striée

W4 - 120

¹ La lentille paraboliques est seulement disponible pour les modèles de 30 W et de 60 W.

GUIDE DE COMMANDE

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CONFIGURABLES

ACCESSOIRES (À COMMANDER SÉPARÉMENT)
NUMÉRO DE 
PRODUIT

DESCRIPTION

CAS1019-S ÉTRIER POUR 30-60 W
CAS1019-M ÉTRIER POUR 100-150 W
WGD923-S GRILLE DE PROTECTION POUR LENTILLE PLATE 30-60 W
WGD923-M GRILLE DE PROTECTION POUR LENTILLE PLATE 100-150 W

WGD924-S GRILLE DE PROTECTION POUR LENTILLE SPHÉRIQUE 
STRIÉE 30-60 W

WGD924-M GRILLE DE PROTECTION POUR LENTILLE SPHÉRIQUE 
STRIÉE 100-150 W

WGD925-S GRILLE DE PROTECTION POUR LENTILLE PARABOLIQUE 
30-60 W

JB0331 JUNCTION BOX
1 Les tuyaux et raccords Hazloc ne sont pas fournis.

WATTS 

(W)

LENS TYPE BEAM ANGLE

(°)

VOLTS 

(V)

FIXTURE 
CURRENT 

(A)

4 000 K LIFE L70 

(HRS)

POWER 
FACTOR

THD 

(%)

LUMEN 
OUTPUT 
(LM)

EFFICACY

(LM/W)

30

Lentille plate

80

120-277 0.35 4 233 136

>60 000 ≥0.9 ≤20

60 120-277 0.65 8 472 141
100 120-277 1.1 15 050 145
150 120-277 1.65 22 118 145
150 277-480 0.6A 22 880 148
30

110

120-277 0.35 4 340 138
60 120-277 0.65 9 005 149
100 120-277 1.1 15 653 150
150 120-277 1.65 23 248 151
150 277-480 0.6A 22 982 151
30

Lentille parabolique 120
120-277 0.35 3 932 125

60 120-277 0.65 7 748 127
30

Lentille sphérique striée 120

120-277 0.35 3 975 133
60 120-277 0.65 7 878 129
100 120-277 1.1 14 180 136
150 120-277 1.65 20 977 137
150 277-480 0.6A 21 064 138

CAS1019 WGD923

WGD925-S

WGD924

JB0331

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
NO DE PRODUIT TYPE DE 

LENTILLE
WATTS 

(W)

TEMP. DE 
COULEUR 

(K)¹

FLUX 
LU-
MINEUX 
(LM)2, 3

EFFICACITÉ 

(LM/W)

IRC VIE L70

(H)4

HEURES 
TESTÉES 
LM-80 
(H)4

ANGLE DE 
FAISCEAU

(°)

B.U.G COURANT 
DEL 

(MA)

FINI-
TION

FACTEUR 
DE PUIS-
SANCE

DHT 

(%)
HZB2-A3-2-40-GW3GY PLATE 100 4 000 15 651 150 80+ 60 000 17 000 110 B3-U2-G1 1 667 GRIS ≥0.9 ≤20

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.
2 Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.
3 Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 4 000 K. 
  Veuillez vous reporter au tableau des spécifi cations de fl ux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.
4 La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

HZB2 • RÉV. 2024-9-23

SURVOL

WATTS (W) 30, 60, 100, 150 EFFICACITÉ (LM/W) 114 - 152

FLUX LUMINEUX (LM) 3 420 - 22 650 TEMPÉRATURE DE COULEUR (K) 2 700, 3 000, 4 000, 5 000, 5 700, 6 500

À GRADATION

Scannez pour plus d'informations

BOÎTE DE 
JONCTION

GRILLE DE PROTECTION POUR 
LENTILLE PARABOLIQUE

GRILLE DE PROTECTION POUR 
LENTILLE SPHÉRIQUE

GRILLE DE PROTECTION 
POUR LENTILLE PLATE

ÉTRIER

ACCESSOIRES (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

ÉQUIVALENTS DE L'INDICE DE ZONE  
 • Classe I, Zone 2, Groupe IIC

Project  

Catalogue n°  

Type  

Date  

CONSTRUCTION
Physical Characteristics 
• Rugged and resilient 

housing made of a 
aluminum-alloy material 
available in a grey housing 
fi nish.

• All exposed fasteners are 
quality stainless steel.

Temperature ratings
Based on the surface tem-
perature of the fixture: 
 • Class 1, Division 2 is rated:

 • T4A (will not exceed 
120°C) for 30 W models

 • T4 (will not exceed 135 °C) 
for 60 W, 100 W and 150 
W models

Mounting types
Standard mounting type is 
pendant mount and this series 
offers a yoke and a junction box 
mount in accessories.

Ambient operating 
temperature
-40 °C to +55 °C
Ambient operating humidity
10 % to 90 % RH
Lens/Optics
Available with several lens 
options: a clear glass lens that 
is resistant to thermal shock 
and impact, with beam angles 
of 80 degree and 110 degree.
For the 30 W and 60 W mod-
els, there is also the option of 
a drop glass lens or stripped 
spherical lens and for 150 W 
models a stripped spherical 
lens with a 120 degree beam 
angle.

PERFORMANCE DATA
 • Available in 2 700 K, 3 000 K, 

4 000 K, 5 000 K,
 • 5 700 K, 6 500 K color 

temperatures
 • 80+ CRI
 • Electrical ratings: 120-277 V 

50/60 Hz and
 • 277-480 V 50/60 Hz for 150 

W lumen package
 • Estimated life L70 >60 000
 • 0-10 V dimming standard
 • Built-in DM 6 kV (line-line)
 • and a CM 10 kV (line-earth)
 • Power factor of ≥0.9
 • THD of ≤20 %

SUITABLE FOR ZONE 
RATINGS:
 • Zone 2, Group IIC

COMPLIANCES
 • Meets requirements of 

ICES-005 issue 5 class 
A for use in commercial 
applications

 • IP66
 • NEMA 4X
 • IK07
 • IK09
 • UL 844
 • UL 1598
 • UL 1598A
 • UL 8750
 • CSA C22.2 No.137.0
 • CSA C22.2 No.250.0
 • CSA C22.2 No.250.13
 • 3G vibration resistant in 

compliance with ANSI/
IEEE C136.31 standard for 
luminaire vibration

FEATURES AND SPECIFICATIONS

HZB2
HAZARDOUS LOCATION 
HIGH BAY
CLASS I, DIVISION 2, GROUPS A, B, C, D
NON RECESSED MARINE LUMINAIRES, OUTSIDE 
TYPE (SALT WATER)
The HZB2 LED high bays are specifically engineered for use in hazardous environ-
ments containing flammable vapors or gases. This series is designed for locations 
prone to vibrations, as well as NEMA 4X environments characterized by exposure 
to wind, water, snow, or high ambient temperatures.

Data is based upon tests performed in a controlled environment. Actual performance can vary depending on operating conditions. 
All products are subject to change or may be discontinued any time without notice.

1 For all models with a stripped spherical or drop lens.

30 W - 60 W

Flat lens

Flat lens

Stripped 
spherical lens

Stripped 
spherical lens

Drop lens

100 W - 150 W

OVERVIEW

LIGHT SOURCE LED EFFICACY (LM/W) 114 - 152

WATTS (W) 30, 60, 100, 150 COLOR TEMPERATURE (K) 2 700, 3 000, 4 000, 5 000,
5 700, 6 500

LUMEN OUTPUT (LM) 3 420 - 22 650 CRI >80

NEMA
4X

1

HZB2 • REV. 2024-9-23

NEMA
4X
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Project  

Catalogue n°  

Type  

Date  

HZF1
PROJECTEURS POUR 
EMPLACEMENTS 
DANGEREUX
CLASSE I, DIVISION 1, GROUPES C, D
CLASSE I, DIVISION 2, GROUPES A, B, C, D
LUMINAIRES MARINS NON ENCASTRÉS, 
TYPE EXTÉRIEUR (EAU SALÉE)

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Les projecteurs DEL HZF1 sont spécifiquement conçus pour être utilisés 
dans des environnements dangereux contenant des vapeurs ou des 
gaz inflammables. Cette série est conçue pour les endroits sujets aux 
vibrations, ainsi que pour les environnements NEMA 4X caractérisés par 
l'exposition au vent, à l'eau, à la neige ou à des températures ambiantes 
élevées.

OVERVIEW

SOURCE DE LUMIÈRE DEL EFFICACITÉ (LM/W) 128-165

WATTS (W) 30, 60, 100, 150, 200 TEMPÉRATURE DE COULEUR (K) 2 700, 3 000, 4 000, 5 000,
5 700, 6 500

FLUX LUMINEUX (LM) 4 050-31 400 IRC >70

À GRADATION

NEMA
4X

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

30 W - 60 W

100 W - 200 W

CONSTRUCTION
Caractéristiques physiques 
 • Boîtier robuste et résilient en 

alliage d'aluminium disponible 
dans une fi nition de boîtier grise.

 • Toutes les fi xations exposées sont 
fait d'acier inoxydable de qualité.

Indice de températures
Basé sur la température de 
surface de l'appareil :
 • La classe I, division 1 est notée :

 • T6 (ne dépassera pas 85°) 
pour les modèles 30 W, 60 W, 
100 W, 150 W

 • T5 (ne dépassera pas 100 °C) 
pour les modèles 200 W

 • La classe I, division 2 est notée :
 • T5 (ne dépassera pas 100°C) 

pour les modèles 30 W
 • T4A (ne dépassera pas 120 °C) 

pour les modèles 100 W 
et 150 W

 • T4 (ne dépassera pas 135 °C) 
pour les modèles 60 W et 
200 W

Température de fonctionnement 
ambiante
 • -40 °C à +60 °C pour 30 W, 

60 W, 100 W modèles
 • -40 °C à +55 °C pour 150 W 

et 200 W modèles

Humidité de fonctionnement 
ambiante
10 % à 90 % RH
Types de montage
Le type de montage standard est 
suspendu et cette série offre 
également des accessoires :
 • Étrier (applications murales/au sol 

et au plafond)
 • Montage latéral en surface
 • Joint d'articulation (Ø intérieur 

2.60")
 • Fixation de chaîne
 • Joint d'articulation avec adapta-

teur mural/poteau
 • Montage sur poteau
 • Bras réglable pour poteau carré/

rond
 • Boîte de jonction

Lentille/Optique
Livré en standard avec une lentille 
en verre trempé transparent 
résistant aux chocs, disponible 

dans différentes options d'angles 
de faisceau :
23 degrés, 110 degrés et Nema 
7Hx6V.

DONNÉES DE PERFORMANCE
• Disponible en température de 

couleur 2 700 K, 3 000 K, 4 000 
K, 5 000 K, 5 700 K, 6 500 K

• IRC 70+
• Caractéristiques électriques : 

120-277 V 50/60 Hz et 277-480 
V 50/60 Hz pour la sélection DEL 
150 W

• Durée de vie de plus 
de >60 000 heures à L70

• Gradation standard 0-10 V
• DM 6 kV (ligne-ligne) et un CM 10 

kV (ligne-terre) intégrés
• Facteur de puissance ≥0.9
• DHT de ≤20 %

APPROPRIÉ POUR LES 
CLASSIFICATIONS DE ZONES :
 • Zone 1, Groupe IIB

CONFORMITÉS
 • Rencontre les normes de NMB-005, 

5e édition classe A pour l'utilisation 
dans les applications commerciales

 • IP66
 • IK09
 • NEMA 4X
 • UL 844
 • UL 1598
 • UL 1598A
 • UL 8750
 • CSA C22.2 No.137.0
 • CSA C22.2 No.250.0
 • CSA C22.2 No.250.13
 • Résistance aux vibrations 3G 

conformément à la norme ANSI/IEEE 
C136.31 pour les vibrations 
des luminaires

HZF1 • REV. 2024-9-24

HZF1

HZF1 GY

SÉRIE SÉLECTION DEL
 
(W)

ANGLES DE 
FAISCEAU

VOLTS

(V)

TEMP. DE 
COULEUR
(K)

COULEUR
DU BOÎTIER

HZF1 A1 -
A2 -
A3 -
A5 -

30
60
100
200

N2 -
W3 -
VW1 -

23°
110°
7Hx6V

2 - 120-277 27 -
30 -
40 -
50 -
57 -
65 -

2 700
3 000
4 000
5 000
5 700
6 500

GY - GRIS

A4 - 150 2 -
7 -

120-277
277-480

GUIDE DE COMMANDE

ACCESSOIRES (À COMMANDER SÉPARÉMENT)
NUMÉRO DE
PRODUIT

DESCRIPTION

CAS1020-S Étrier pour les modèles 30 W et 60 W
(pour applications murales et au sol

CAS1020-M Étrier pour les modèles 100 W, 150 W et 200 W 
(pour applications murales et au sol

CAS1020-U-S Étrier pour les modèles 30 W et 60 W
(pour applications au plafond)

CAS1020-U-M Étrier pour les modèles 100 W, 150 W et 200 W
(pour applications au plafond)

GS014-S Écran anti-éblouissement pour les modèles 
30 W et 60 W

GS014-M Écran anti-éblouissement pour les modèles 
100 W, 150 W et 200 W

KIT-CAS1010-PM-S Montage pour poteau pour les modèles 
30 W et 60 W

KIT-CAS1010-PM-M Montage pour poteau pour les modèles 
100 W, 150 W et 200 W

WGD926-S Grille de protection pour les modèles de 
30 W et 60 W

WGD926-M Grille de protection pour les modèles 100 W, 
150 W et 200 W

CAS1021-SFITTER Joint d'articulation
CAS1021-SARM Bras réglable pour poteau carré/rond
CAS1021-SWAD Joint d'articulation avec adaptateur mural/poteau
CAS1022-SSM Montage en surface latéral
BKT944 Montage sur chaînes
JB0331 Boîte de jonction

1 Le tuyau n'est pas fourni.

WATTS 

(W)

ANGLE DE 
FAISCEAU

VOLTS 

(V)

COURANT DU 
LUMINAIRE

(A)

4 000 K IRC VIE L70 

(HRS)

FACTEUR DE 
PUISSANCE

DHT 

(%)

FLUX
LUMINEUX 
(LM)

EFFICICACITÉ 

(LM/W)

30

23°

120-277 0.35 4 237 145

>70 >60 000 ≥0.9 ≤20

60 120-277 0.65 8 703 142
100 120-277 1.1 14 021 134
150 120-277 1.65 20 102 128
150 277-480 0.6 19 797 130
200 120-277 2.2 24 601 123
30

110°

120-277 0.35 4 434 152
60 120-277 0.65 9 187 150
100 120-277 1.1 15 437 148
150 120-277 1.65 24 368 157
150 277-480 0.6 24 062 159
200 120-277 2.2 30 276 153
30

7Hx6V

120-277 0.35 4 401 150
60 120-277 0.65 9 147 149
100 120-277 1.1 16 232 156
150 120-277 1.65 24 213 156
150 277-480 0.6 24 031 159
200 120-277 2.2 29 921 152

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

CAS1020-U

GS014

WGD926 KIT-CAS1010-PM

CAS1021-SWAD

CAS1020

CAS1021-SFITTER

CAS1022-SSM

CAS1021-SARM

BKT944JB0331

HZF1 • REV. 2024-9-24

À GRADATION

NEMA
4X

Scannez pour plus d'informations

ACCESSOIRES (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

ÉQUIVALENTS DE L'INDICE DE ZONE  
 • Classe I, Zone 1, Groupe IIB

JOINT D'ARTICULATIONÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENTMONTAGE POUR POTEAUÉTRIERGRILLE DE PROTECTION

MONTAGE SUR CHAÎNEMONTAGE LATÉRALBOÎTE DE JONCTIONBRAS POUR POTEAU 
CARRÉ/ROND

OINT D'ARTICULATION 
AVEC ADAPTATEUR 

MURAL/POTEAU

SURVOL

WATTS (W) 30, 60, 100, 150, 200 EFFICACITÉ (LM/W) 128 - 165

FLUX LUMINEUX (LM) 4 050-31 400 TEMPÉRATURE DE COULEUR (K) 2 700, 3 000, 4 000, 5 000, 5 700, 6 500
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Project  

Catalogue n°  

Type  

Date  

HZF2
PROJETCEURS POUR 
EMPLACEMENTS 
DANGEREUX
CLASSE I, DIVISION 2, GROUPES A, B, C, D
LUMINAIRES MARINS NON ENCASTRÉS, TYPE 
EXTÉRIEUR (EAU SALÉE)

CONSTRUCTION
Caractéristiques physiques 
 • Boîtier robuste et résistant en 

alliage d'aluminium disponible 
en fi nition grise.

 • Toutes les fi xations exposées sont 
fait d'acier inoxydable 
de qualité.

Indice de températures
Basé sur la température 
de surface de l'appareil :
 • Classe I, Division 2 est notée :

 • T5 (ne dépassera pas 100 °C) 
pour les modèles 30 W

 • T4A (ne dépassera pas 120 °C) 
pour les modèles 60 W, 100 W, 
150 W (120-277 V), 240 W 
et 300 W

 • T4 (ne dépassera pas 135 °C) 
pour les modèles 150 W 
(277-480 V), 200 W, 300 W 
et 400 W

Température de fonctionnement 
ambiante
• -40 °C à +60 °C pour les modèles 

30 W et 300 W (277-480 V)
• -40°C à +55 °C pour les modèles 

60 W, 100 W, 150 W, 200 W, 
240 W, 300 W (120-277 V)

• -40 °C à +50 °C pour les modèles 
400 W

Humidité de fonctionnement 
ambiante
10 % et 90 % RH
Types de montage
Le type de montage standard est 
suspendu et cette série offre 
également des accessoires :
 • Étrier (applications murales/au 

sol et au plafond)
 • Montage latéral en surface
 • Joint d'articulation 

(Ø intérieur 2.60")
 • Fixation de chaîne
 • Joint d'articulation avec 

adaptateur mural/poteau
 • Montage sur poteau
 • Bras réglable pour poteau 

carré/rond
 • Boîte de jonction

Lentille/Optiques
Cette série est équipée d'une lentille 
en verre trempé résistant aux chocs 
thermiques et aux impacts, dis-
ponible dans des angles de faisceau 
de 23 degrés a 110 degrés, et d'une 
distribution Nema 7Hx6V.

DONNÉES DE PERFORMANCE
• Disponible dans des 

températures de couleur de 
2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, 
5 000 K, 5 700 K et 6 500 K

• IRC 70+
• Durée de vie de plus 

de >60 000 heures à L70
• Caractéristiques électriques: 

120-277 V 50/60 Hz et 
277-480 V 50/60 Hz pour les 
sélections DEL 150 W, 300 W et 
400 W

• Gradation standard 0-10 V
• DM intégré de 6 kV (ligne-ligne) 

et CM de 10 kV (ligne-terre)
• Facteur de puissance de ≥0.9
• DHT de ≤20 %

APPROPRIÉ POUR LES 
CLASSIFICATIONS DE ZONES :
• Zone 2, Groupe IIC

CONFORMITÉS
 • Rencontre les normes de NMB-005, 

5e édition classe A pour l'utilisation 
dans les applications commerciales

 • IP66
 • IK08
 • NEMA 4X
 • Résistance aux vibrations 3G 

conformément à la norme ANSI/
IEEE C136.31 pour les vibrations des 
luminaires

 • UL 1598A
 • UL 1598
 • UL 8750
 • UL 844
 • CSA C22.2 No.137
 • CSA C22.2 No.250.0
 • CSA C22.2 No.250.13

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Les projecteurs DEL HZF2 sont spécifiquement conçus pour être utilisés dans 
des environnements dangereux contenant des vapeurs ou des gaz inflamma-
bles. Cette série est conçue pour les endroits sujets aux vibrations, ainsi que 
pour les environnements NEMA 4X caractérisés par l'exposition au vent, à 
l'eau, à la neige ou à des températures ambiantes élevées.

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL EFFICACITÉ (LM/W) 135 - 166

WATTS (W) 30, 60, 100, 150, 200, 240, 300, 400 TEMPÉRATURE DE COULEUR (K) 2 700, 3 000, 4 000, 5 000, 
5 700, 6 500

FLUX LUMINEUX (LM) 4 275 - 64 800 IRC 70+

À GRADATION

NEMA
4X

100 W-150 W 30 W-60 W

200 W-240 W  300 W-400 W

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

HZF2 • REV. 2024-9-23

SURVOL

WATTS (W) 30, 60, 100, 150, 200, 240, 300, 400 EFFICACITÉ (LM/W) 135 - 166

FLUX LUMINEUX (LM) 4 275 - 64 800 TEMPÉRATURE DE COULEUR (K) 2 700, 3 000, 4 000, 5 000, 5 700, 6 500

À GRADATION

NEMA
4X

Scannez pour plus d'informations

ACCESSOIRES (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

ÉQUIVALENTS DE L'INDICE DE ZONE  
 • Classe I, Zone 2, Groupe IIC

JOINT D'ARTICULATIONÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENTMONTAGE POUR POTEAUÉTRIERGRILLE DE PROTECTION

MONTAGE SUR CHAÎNEMONTAGE LATÉRAL BOÎTE DE JONCTIONBRAS POUR POTEAU 
CARRÉ/ROND

JOINT D'ARTICULATION AVEC 
ADAPTATEUR MURAL/POTEAU

HZF2

GUIDE DE COMMANDE

WATTS

(W)

ANGLE DE
FAISCEAU

VOLTS

(V)

COURANT DU
LUMINAIRE

(A)

4 000 K IRC VIE L70

(HRS)

FACTEUR DE
PUISSANCE

DHT

(%)
FLUX LUMINEUX 
(LM)

EFFICACITÉ
(LM/W)

30

23°

120-277 0.35 4 275 140 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
60 120-277 0.65 7 973 135 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
100 120-277 1.1 14 595 144 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
150 120-277 1.65 21 102 140 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
150 277-480 0.6 21 176 141 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
200 120-277 2.2 29 297 145 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
240 120-277 2.6 34 817 142 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
300 120-277 3.3 42 000 140 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
300 277-480 1.2 42 300 141 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
400 120-277 4.4 56 400 141 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
400 277-480 1.6 56 000 140 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
30

110°

120-277 0.35 4 852 162 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
60 120-277 0.65 9 724 157 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
100 120-277 1.1 16 879 164 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
150 120-277 1.65 25 212 163 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
150 277-480 0.6 24 813 156 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
200 120-277 2.2 33 855 166 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
240 120-277 2.6 38 570 158 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
300 120-277 3.3 48 300 161 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
300 277-480 1.2 47 400 158 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
400 120-277 4.4 64 800 162 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
400 277-480 1.6 62 400 156 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
30

7Hx6V

120-277 0.35 4 851 162 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
60 120-277 0.65 9 712 156 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
100 120-277 1.1 16 608 162 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
150 120-277 1.65 24 671 160 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
150 277-480 0.6 24 863 157 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
200 120-277 2.2 33 279 163 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
240 120-277 2.6 38 040 156 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
300 120-277 3.3 47 700 159 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
300 277-480 1.2 46 500 155 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
400 120-277 4.4 64 000 160 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20
400 277-480 1.6 61 600 154 >70 >60 000 ≥0.9 ≤20

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

HZF2 GY

SÉRIE SÉLECTION
DEL 
(W)

ANGLE DE 
FAISCEAU

VOLTS

(V)

TEMPÉRATURE DE COU-
LEUR
(K)

COULEUR DU BOÎTIER

HZF2 A1 -
A2 -
A3 -
A5 -
A6 -

30
60
100
200
240

N2  -
W3 -
VW1 -

23°
110°
7Hx6V

2 - 120-277 27 -
30 -
40 -
50 -
57 -
65 -

2 700
3 000
4 000
5 000
5 700
6 500

GY - GRIS

A4 -
A7 -
A8 -

150
300
400

2 -
7 -

120-277 
277-480

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
NO DE PRODUIT WATTS 

(W)

TEMP. DE 
COULEUR

(K)¹

FLUX 
LUMINEUX

(LM)2, 3

EFFICACITÉ 

(LM/W)

IRC VIE L70

(H)4

HEURES 
TESTÉES 
LM-80 
(H)4

ANGLE DE 
FAISCEAU 

(°)

B.U.G COURANT 
DEL 

(MA)

FINITION FACTEUR 
DE PUIS-
SANCE

DHT

(%)
HZF2-A2W3-2-40-GY 60 4 000 9 724 157 70+ 60 000 10 000 110 B3-U2-G1 662 GRIS ≥0.9 ≤20
HZF2-A3W3-2-40-GY 100 4 000 16 879 164 70+ 60 000 10 000 110 B3-U2-G1 810 GRIS ≥0.9 ≤20

1 Température de couleur typique : +/- 5 %.
2 Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.
3 Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 4 000 K. 
  Veuillez vous reporter au tableau des spécifi cations de fl ux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.
4 La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21. 

HZF2 • REV. 2024-9-23
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MONTAGE SUR CHAÎNEÉTRIER BOÎTE DE JONCTIONGRILLE DE PROTECTIONMONTAGE LATÉRAL

HZL2

Project  

Catalogue n°  

Type  

Date  

HZL2
LUMINAIRE LINÉAIRE DEL 
POUR EMPLACEMENTS 
DANGEREUXE
CLASSE I, DIVISION 2, GROUPES A, B, C, D
LUMINAIRES MARINS NON ENCASTRÉS, 
TYPE EXTÉRIEUR (EAU SALÉE)

CONSTRUCTION
Caractéristiques physiques 
 • Boîtier robuste et résistant en 

alliage d'aluminium disponible 
en fi nition grise.

 • Toutes les fi xations exposées 
sont fait d'acier inoxydable de 
qualité.

Indice de températures
Basé sur la température de 
surface du luminaire :
 • Classe I, Division 2 est notée :

 • T4A (ne dépassera pas 120 °C) 
pour les modèles 40 W, 80 W 
(120-277 V) et 120 W

 • T5 (ne dépassera pas 100 °C) 
pour les modèles 80 W 
(277-480 V)

Température de 
fonctionnement ambiante
-40 °C à +65 °C
Humidité de 
fonctionnement ambiante
10 % à 90 % RH

Types de montage
Le type de montage standard est 
le montage suspendu incluant un 
câble de sécurité et cette série
offre les accessoires suivants :
 • Étrier
 • Montage en surface sur le côté
 • Montage sur poteau
 • Montage sur chaîne
 • Boîte de jonction

Lentille/optiques
Cette série vient standard avec 
une lentille en polycarbonate 
transparente et offre l'option d'un 
angle de faisceau de 80 degrés ou 
de 110 degrés.

DONNÉES DE 
PERFORMANCE
• Disponible dans des 

températures de couleur 
de 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, 
5 000 K, 5 700 K et 6 500 K

• IRC 80+
• Durée de vie de plus de 

>54 000 heures à L70
• Caractéristiques électriques: 

120-277 V 50/60 Hz et 277-
480 V 50/60 Hz pour les 
modèles 80 W

• Gradation standard 0-10 V
• DM intégré de 6 kV (ligne-ligne) 

et CM de 10 kV (ligne-terre)
• Facteur de puissance de ≥0.9
• DHT de ≤20 %

APPROPRIÉ POUR LES 
CLASSIFICATIONS DE 
ZONES :
• Zone 2, Groupe IIC

CONFORMITÉS
 • Rencontre les normes de 

NMB-005, 5e édition classe 
A pour l'utilisation dans les 
applications commerciales

 • IP66
 • IK09
 • NEMA 4X
 • Résistance aux vibrations 

3G conformément à la norme 
ANSI/IEEE C136.31 pour les 
vibrations des luminaires

 • UL 1598A
 • UL 1598
 • UL 8750
 • UL 844
 • CSA C22.2 No.137
 • CSA C22.2 No.250, No.250.13

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Les luminaires linéaires DEL HZL2 sont spécifiquement conçus pour être util-
isés dans des environnements dangereux contenant des vapeurs ou des gaz 
inflammables. Cette série est conçue pour les endroits sujets aux vibrations, 
ainsi que pour les environnements NEMA 4X caractérisés par l'exposition au 
vent, à l'eau, à la neige ou à des températures ambiantes élevées.

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL EFFICACITÉ (LM/W) 156-165

WATTS (W) 40, 80, 120 TEMPÉRATURE DE COULEUR (K) 2 700, 3 000, 4 000, 5 000,
5 700, 6 500

FLUX LUMINEUX (LM) 6 529-19 253 IRC 80+

À GRADATION

NEMA
4X

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

2 pi (40 W)

4 pi (80 W, 120 W)

HZL2 • REV. 2024-9-23

HZL2

GUIDE DE COMMANDE

ACCESSOIRES (À COMMANDER SÉPARÉMENT)
CODE DE 
COMMANDE

TYPE

CAS1017-SSM Montage en surface latérale
WGD919-S Grille de protection pour les modèles 40 W
WGD919-M Grille de protection pour les modèles 80 W et 120 W
CAS1017-YOKE Étrier
KIT-CAS1009-PM Montage sur poteau
BKT942 Montage sur chaîne
JB0331 Boîte de jonction

1 Les tuyaux et raccords Hazloc ne sont pas fournis.

WATTS

(W)

ANGLE DE
FAISCEAU

(°)

VOLTS

(V)

COURANT DU
LUMINAIRE

(A)

4 000 K IRC VIE L70

(HRS)

FACTEUR DE
PUISSANCE

DHT

(%)
FLUX LUMINEUX 
(LM)

EFFICACITÉ
(LM/W)

40

80

120-277 0.45 6 529 159 >80  >54 000 ≥0.9 ≤20
80 120-277 0.9 13 120 161 >80  >54 000 ≥0.9 ≤20
80 277-480 0.32 13 324 165 >80  >54 000 ≥0.9 ≤20
120 120-277 1.3 19 253 159 >80  >54 000 ≥0.9 ≤20
40

110

120-277 0.45 6 336 156 >80  >54 000 ≥0.9 ≤20
80 120-277 0.9 12 871 159 >80  >54 000 ≥0.9 ≤20
80 277-480 0.32 13 155 160 >80  >54 000 ≥0.9 ≤20
120 120-277 1.3 18 880 156 >80  >54 000 ≥0.9 ≤20

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

CAS1017-SSM

BKT942

WGD919

CAS1017-YOKE JB0331

HZL2 GY

SÉRIE SÉLECTION
DEL 
(W)

ANGLE DE 
FAISCEAU
(°)

VOLTS

(V)

TEMPÉRATURE DE 
COULEUR
(K)

COULEUR DU BOÎTIER

HZL2 A1 -
A3 -

40
120

MW2 -
W3 -

80
110

2 - 120-277 27 -
30 -
40 -
50 -
57 -
65 -

2 700
3 000
4 000
5 000
5 700
6 500

GY - GRIS

A2 - 80 2 -
7 -

120-277 
277-480

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
NO DE PRODUIT WATTS 

(W)

TEMP. DE 
COULEUR 

(K)¹

FLUX LU-
MINEUX 

(LM)2, 3

EFFI-
CACITÉ 

(LM/W)

IRC VIE L70 

(H)4

HEURES 
TESTÉES 
LM-80 
(H)4

ANGLE 
DE FAIS-
CEAU 
(°)

B.U.G COURANT 
DEL 

(MA)

FINITION FACTEUR 
DE PUIS-
SANCE

DHT 

(%)
HZL2-A2W3-2-40-GY 80 4 000 12 871 159 80+ 54 000 17 000 110 B3-U3-G1 1 590 GRIS ≥0.9 ≤20

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.
2 Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.
3 Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 4 000 K. 
  Veuillez vous reporter au tableau des spécifi cations de fl ux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.
4 La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

HZL2 • REV. 2024-9-23

SURVOL

WATTS (W) 40, 80, 120 EFFICACITÉ (LM/W) 156 - 165

FLUX LUMINEUX (LM) 6 529 - 19 253 TEMPÉRATURE DE COULEUR (K) 2 700, 3 000, 4 000, 5 000, 5 700, 6 500

À GRADATION

NEMA
4X

Scannez pour plus d'informations

ACCESSOIRES (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

ÉQUIVALENTS DE L'INDICE DE ZONE  
 • Classe I, Zone 2, Groupe IIC

2 pi (40 W)

4 pi (80 W, 120 W)
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VWX4-L

Le VWX4-L est une série de luminaires étanches à la 
vapeur et aux poussières, spécialement conçu
pour les emplacements dangereux où peuvent se trouver 
des vapeurs ou des gaz inflammables.

VWX4-L
LUMINAIRE DEL ÉTANCHE À LA VAPEUR 
POUR ENDROITS DANGEREUX

VWX4-L

4' = 51.65"

4.38"

6.77"

Connecteur Classe I, 
division II non fourni.

2.236"

SUPPORT DE MONTAGE  
POUR LE PLAFOND1

DIMENSIONS

SUPPORT POUR  
MONTAGE SUSPENDU1

1 Inclus.

VWX4 L

SÉRIE TYPE DE 
LAMPE

FLUX LUMINEUX
(LM) IRC VOLTS

(VCA)
TEMPÉRATURE  
DE COULEUR (K) OPTIONS

VWX4 L - DEL A1A -
A2A -
A3A -
A4A -

CONSULTER
LE TABLEAU 
DE SPÉCIFI-
CATIONS
TECHNIQUES

80 - 80 2 -
8 -

120-277
347

30K - 
35K -
40K -
50K -

3000
3500
4000
5000

SS -
KV -
DL1 -

PC -
SFAL -
SFPL -
TP -
L6 -
L10 -
AC2 -
RGB-45 -
L6-BK -
L10-BK -

LOQUETS D’ACIER INOXYDABLE
PROTECTEUR DE SURTENSION 10 KV
ALIMENTATION D’URGENCE (DE 0°C - 25°C) 120 V ET
120-277 V SEULEMENT
LENTILLE À RAINURES GIVRÉE EN POLYCARBONATE
LENTILLE LISSE ET GIVRÉE EN ACRYLIQUE
LENTILLE LISSE ET GIVRÉE EN POLYCARBONATE
VIS INVIOLABLES
CÂBLE BLANC DE 6'
CÂBLE BLANC DE 10'
CÂBLE D'AVIATION
SUPPORT DE FIXATION AU MUR (45º)
CÂBLE NOIR DE 6'
CÂBLE NOIR DE 10'

1 Lorsque l'option DL est sélectionnée, le luminaire conserve le statut d'emplacement mouillé, cependant la certification NEMA 4X et les indices IP ne sont 

plus applicables 

2 La longueur du câble d'aviation est basée sur la longueur du câble d'alimentation sélectionné

GUIDE DE COMMANDE

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SÉLECTION 
DEL

WATTS
 
(W)

VOLTS

(V)

3 000 K 3 500 K 4 000 K 5 000 K

IRC
VIE
L70
(H)

LM-80
HEURES 
TESTÉES
(H)

FACTEUR DE 
PUISSANCE

DHT

(%)
LUMEN
(LM)

EFFICACITÉ
(LM/W)

LUMEN
(LM)

EFFICACITÉ
(LM/W)

LUMEN
(LM)

EFFICACITÉ
(LM/W)

LUMEN
(LM)

EFFICACITÉ
(LM/W)

A1A 31
120-277 
347

3 797 124 3 889 127 3 999 130 4141 135 80+ 189 000 10 000 0.97 11
A2A 40 5 223 131 5 349 134 5 500 138 5 695 143 80+ 189 000 10 000 0.97 11
A3A 60 7 314 123 7 490 126 7 703 130 7 976 134 80+ 189 000 10 000 0.98 9
A4A 79 9 212 117 9 435 120 9 703 124 10 047 128 80+ 189 000 10 000 0.98 10

VWX4-L • RéV. 2024-9-9

Scannez pour plus d'informations

CONFORMITÉS 
 • Classe I, Division II, Groupes A, B, C et D, T5 ambiant 40°C
 • Classe III, Division I et II, T5 ambiant 40°C

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL IRC 80+

WATTS (W) 31 - 79 POIDS (LB) 14.15

FLUX LUMINEUX (LM) 3 797 - 10 047 TEMPÉRATURE AMBIANTE -40°C À +40°C

EFFICACITÉ (LM/W) 117 - 143 CONSTRUCTION

BOÎTIER EN FIBRE DE VERRE, 
LENTILLE EN ACRYLIQUE RÉSISTANT 
AUX CHOCS, LOQUETS POM ET 
MATÉRIEL DE MONTAGE EN ACIER 
INOXYDABLE

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K) 3 000, 3 500, 4 000, 5 000 MONTAGE SURFACE, SUSPENDU

NEMA
4X
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ÉCLAIRAGE
D'URGENCE

La série de qualité commerciale RPNX d’enseignes à pictogramme 
d’un homme qui court est anti-vandale et conçue en fonction des 
environnements extrêmes. L’unité, conçue à partir d’un boîtier en 
polycarbonate, conserve un intérieur scellé grâce à un joint d’étanchéité 
continu intégré. De plus, le témoin lumineux et l’interrupteur de test 
sont scellés et étanches. Se décline en versions CA/CC et autonome (à 
alimentation propre interne).

DELUGE - RPNX
ENSEIGNE À PICTOGRAMME POUR
EMPLACEMENTS DANGEREUX
Class I, div 2, groups A, B, C, D
Class II, div 2, groups F, G
Class III, div 2

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL

TENSION CC /  
PUISSANCE

6 VCC = 0.8 W
12 VCC = 0.9 W
24 VCC = 1.2 W

TENSION À L'ENTRÉE (VCA) 120/277/347

PUISSANCE À L'ENTRÉE
2 W CA ET CA/CC, FACE SIMPLE OU DOUBLE
3.34 W ALIMENTATION PROPRE, FACE SIMPLE OU DOUBLE

     

ÉLECTRICITÉ – CA/CC
 • Source de lumière DEL 

ultra brillante
 • Entrée de 60 Hz, 

120/277/347 VCA, 
sélectionnable sur le 
chantier

 • Consommation de 2 W, 
face simple ou double

 • Tension universelle 6 V,  
12 V et 24 VCC

 • 6 VCC = 0.8 W, 12 VCC = 0.9 
W, 24 VCC = 1.2 W

ÉLECTRICITÉ – 
ALIMENTATION PROPRE
 • Source de lumière DEL 

ultra brillante
 • Entrée de 120/277/ 

347 VCA, sélectionnable 
sur le chantier

 Consommation de 3.34 W, 
face simple ou double
 • Batterie Ni-Cd scellée  

à haute performance
 • Durée d’autonomie 

standard en mode de 
secours : 90 minutes, 
120 minutes en option

 • Transfert et chargeur 
de batterie à 
semi-conducteurs

La caractéristique autotest 
vient standard

MÉCANIQUE
 • Construction en 

polycarbonate renforcé
 • Vis et mèches inviolables en 

acier inoxydable
 • Lentille d’une seule pièce 

moulée garnie d’un joint 
d’étanchéité

 • Configuration d’entrée 
défonçable universelle  
à croisillon estampée dans 
la plaque arrière pour le 
montage à une boîte de 
jonction (plaque arrière 
incluse uniquement avec 
l'unité à face simple)

 • Modèles universels, offrent 
le montage au plafond ou par 
l’extrémité et comportent un 
pavillon de recouvrement à 
installer sur le chantier

 • Enseigne UNVDC: -35°C à +40°C
 • Ensiegne alimentation propre 

interne: +10°C à +40°C avec 
l'option CW: -20°C à +40 °C 
(disponible avec BAT seulement)

 • Code de température: T4A

HOMOLOGATIONS
 • Homologué CSA C22.2 #141-15
 • Homologué CSA C22.2 #137
 • Homologué CSA C860-11
 • Homologué CSA type 2, 3, 3R, 4, 

4X, 5, 12 ou 12K
 • Homologué CSA NSF 2
 • IP66
 • IK10
 • Classe I, div 2, groupes A, B, C, D
 • Classe II, div 2, groupes F, G
 • Classe III, div 2

CONFORMITÉ
 • Rencontre les normes  

de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

RPNX • Rev. 2024-9-6

Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions sur notre site Internet
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RPNX

La série de qualité commerciale RPNX d’enseignes à pictogramme 
d’un homme qui court est anti-vandale et conçue en fonction des 
environnements extrêmes. L’unité, conçue à partir d’un boîtier en 
polycarbonate, conserve un intérieur scellé grâce à un joint d’étanchéité 
continu intégré. De plus, le témoin lumineux et l’interrupteur de test 
sont scellés et étanches. Se décline en versions CA/CC et autonome (à 
alimentation propre interne).

DELUGE - RPNX
ENSEIGNE À PICTOGRAMME POUR
EMPLACEMENTS DANGEREUX
Class I, div 2, groups A, B, C, D
Class II, div 2, groups F, G
Class III, div 2

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL

TENSION CC /  
PUISSANCE

6 VCC = 0.8 W
12 VCC = 0.9 W
24 VCC = 1.2 W

TENSION À L'ENTRÉE (VCA) 120/277/347

PUISSANCE À L'ENTRÉE
2 W CA ET CA/CC, FACE SIMPLE OU DOUBLE
3.34 W ALIMENTATION PROPRE, FACE SIMPLE OU DOUBLE

     

ÉLECTRICITÉ – CA/CC
 • Source de lumière DEL 

ultra brillante
 • Entrée de 60 Hz, 

120/277/347 VCA, 
sélectionnable sur le 
chantier

 • Consommation de 2 W, 
face simple ou double

 • Tension universelle 6 V,  
12 V et 24 VCC

 • 6 VCC = 0.8 W, 12 VCC = 0.9 
W, 24 VCC = 1.2 W

ÉLECTRICITÉ – 
ALIMENTATION PROPRE
 • Source de lumière DEL 

ultra brillante
 • Entrée de 120/277/ 

347 VCA, sélectionnable 
sur le chantier

 Consommation de 3.34 W, 
face simple ou double
 • Batterie Ni-Cd scellée  

à haute performance
 • Durée d’autonomie 

standard en mode de 
secours : 90 minutes, 
120 minutes en option

 • Transfert et chargeur 
de batterie à 
semi-conducteurs

La caractéristique autotest 
vient standard

MÉCANIQUE
 • Construction en 

polycarbonate renforcé
 • Vis et mèches inviolables en 

acier inoxydable
 • Lentille d’une seule pièce 

moulée garnie d’un joint 
d’étanchéité

 • Configuration d’entrée 
défonçable universelle  
à croisillon estampée dans 
la plaque arrière pour le 
montage à une boîte de 
jonction (plaque arrière 
incluse uniquement avec 
l'unité à face simple)

 • Modèles universels, offrent 
le montage au plafond ou par 
l’extrémité et comportent un 
pavillon de recouvrement à 
installer sur le chantier

 • Enseigne UNVDC: -35°C à +40°C
 • Ensiegne alimentation propre 

interne: +10°C à +40°C avec 
l'option CW: -20°C à +40 °C 
(disponible avec BAT seulement)

 • Code de température: T4A

HOMOLOGATIONS
 • Homologué CSA C22.2 #141-15
 • Homologué CSA C22.2 #137
 • Homologué CSA C860-11
 • Homologué CSA type 2, 3, 3R, 4, 

4X, 5, 12 ou 12K
 • Homologué CSA NSF 2
 • IP66
 • IK10
 • Classe I, div 2, groupes A, B, C, D
 • Classe II, div 2, groupes F, G
 • Classe III, div 2

CONFORMITÉ
 • Rencontre les normes  

de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

RPNX • Rev. 2024-9-6

Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions sur notre site Internet

GUIDE DE COMMANDE

DIMENSIONS

RPNX

SÉRIE QTÉ DE FACES MONTAGE COULEUR DU CADRE TENSION CC (VCC) OPTIONS

RPNX 1 - FACE SIMPLE
2 - FACE DOUBLE

BLANK - 
UNIVERSEL

BLK - NOIR
WHT - BLANC

UNVDC - TENSION DE SECOURS UNIVERSELLE 
     CC DE 6 À 24
BAT - ALIMENTATION PROPRE 90 MINUTES
BAT1 - ALIMENTATION PROPRE 120 MINUTES

ATD¹ - AUTOTEST STANDARD
CW² - TEMPÉRATURE DE -20°C À +40°C
0 - SANS INDICATEURS
   (FACE DOUBLE SEULEMENT)

D U UR DR DL UL
1Disponible avec BAT & BAT1 seulement
2Disponible avec BAT seulement

RPNX

-

ÉCRAN DE POLYCARBONATE

NUMÉRO DE PRODUIT DIMENSIONS (PO)

MONTAGe MURAL PGD105 20 x 10.25 x 3.5

MONTAGe AU PLAFOND PGD100 16 x 10 x 13.5

RPNX • Rev. 2024-9-6

2.65"
(67.3)

9.06"
(230)

9.96"
(253)

5.91" (150) 5.91" (150)
13.11" (333)
14.69" (373)

2.79"
(70.8)

2.65"
(67.3)

9.06"
(230)

9.96"
(253)

5.91" (150) 5.91" (150)
13.11" (333)
14.69" (373)

2.79"
(70.8)

Vendu standard (simple face) avec 3 
pictogrammes différents pour la sélection 
de la direction à indiquer.

Vendu standard (face double) avec 2 
pictogrammes.

Pour une face double sans flèches, choisir 
l’option « Sans indicateurs » dans la colonne 
des options.

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL

TENSION CC /  
PUISSANCE

6 VCC = 0.8 W
12 VCC = 0.9 W
24 VCC = 1.2 W

TENSION À L'ENTRÉE (VCA) 120/277/347

PUISSANCE À L'ENTRÉE
2 W CA ET CA/CC, FACE SIMPLE OU DOUBLE
3.34 W ALIMENTATION PROPRE, FACE SIMPLE OU DOUBLE

Scannez pour plus d'informations
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SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL
PUISSANCE À L’ENTRÉE POUR 
CW1 (W) 30

TENSION À L'ENTRÉE (V CA) 120/277/347 TENSION À LA SORTIE (V CC) 6, 12

TENSION À L’ENTRÉE POUR CW1 
(CA) 120/277/347

    

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

La série CRPNX propose un combiné enseigne à pictogramme d’un 
homme qui court et unité à batterie, conçu en fonction des environne-
ments extrêmes. La série CRPNX est conçue à partir d’un boîtier en 
polycarbonate. Le boîtier est muni de points de montage mural intégrés 
et d’un joint d’étanchéité moulé qui scelle entièrement le boîtier et le 
protège des intempéries.

DELUGE - CRPNX
COMBINÉ À PICTOGRAMME 
POUR EMPLACEMENTS  
DANGEREUX
Classe I, Div 2, Groupes A, B, C, D
Classe II, Div 2, Groupes F, G
Classe III, Div 2

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
 • Source de lumière DEL ultra 

brillante
 • Entrée de 60 Hz, 

120/277/347 V CA, sélec-
tionnable sur le chantier

 • Durée d’autonomie stan-
dard en mode de secours: 
30 minutes (dépend du type 
de lampe sélectionné)

 • Chargeur à compensation 
thermique

 • Témoin DEL/de diagnostic
 • Recharge complète de la 

batterie en 24 heures

 • Haute efficacité, récupéra-
tion rapide, charge de con-
trôle de précision système

 • Interrupteur de test 
magnétique

 • Carte de chargeur auto-di-
agnostique à test automa-
tique standard

MÉCANIQUE
 • Lentille d’une seule pièce 

moulée garnie d’un joint 
d’étanchéité

 • Vis et mèches inviolables en 
acier inoxydable

 • Configuration d’entrée 
défonçable universelle à 
croisil lon estampée dans la 
plaque arrière pour le mon-
tage à une boîte de jonction

 • Modèles universels, offrent 
le montage au plafond ou 
par l’extrémité et compor-
tent un pavillon de recou-
vrement  
à installer sur le chantier

 • Fini noir ou blanc
 • Code de température : T4A

HOMOLOGATIONS
 • Homologué CSA C22.2 #141-15
 • Homologué CSA C22.2 #137
 • Homologué CSA C860-11
 • Homologué CSA type 2, 3, 3R, 4, 

4X, 5, 12 ou 12K
 • Homologué CSA NSF 2
 • IP66
 • IK10
 • Classe I, Div 2, Groupes A, B, C, D
 • Classe II, Div 2, Groupes F, G
 • Classe III, Div 2

CONFORMITÉ
 • Rencontre les normes  

de NMB-005

CRPNX • Rév. 2024-9-6

Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

CRPNX

GUIDE DE COMMANDE

CAPACITÉ DE PUISSANCE (W)

MODÈLE TENSION 30 MIN 60 MIN 90 MIN 120 MIN

CRPNX06036 6 V 36 18 12 9

CRPNX06050 6 V 50 25 16.5 12.5

CRPNX06072 6 V 72 36 24 18

CRPNX12036 12 V 36 18 12 9

CRPNX12072 12 V 72 36 24 18

MR16 • PHARE PETIT FORMAT AVEC LAMPES MR16

6 V 12 V

DEL 4WLR, 5WLA 4WLR, 5WLA, 6WLA, 
7WLA

PUISSANCE DU MODÈLE SÉLECTION DE LAMPE

CRPNX 2 ATD

SÉRIE TENSION 
(V) PUISSANCE (W) QTÉ DE FACES COULEUR DU 

BOÎTIER PHARES SÉLECTION
DE LAMPE

OPTIONS
OBLIGATOIRES OPTIONS

CRPNX 06 - 6 036 - 36 NI-CD 1 - FACE SIMPLE
2 - FACE DOUBLE

BLK - NOIR
WHT - BLANC

2 - 2 PHARES CONSULTER 
LE TABLEAU 
DES LAMPES

ATD - AUTOTEST BLANK - STANDARD +10°C À +25°C 
CW11 - TEMPÉRATURE DE -40°C À  
     +40°C
0 -  SANS INDICATEURS 

(FACE DOUBLE SEULEMENT) 

D U UR DR DL UL

050 - 50 
PLOMB-ACIDE
072 - 72 
PLOMB-ACIDE

1 - FACE SIMPLE

12 - 12 036 - 36 NI-CD 1 - FACE SIMPLE
2 - FACE DOUBLE

072 - 72 NI-CD 1 - FACE SIMPLE
1 Disponible seulement avec 6V 36W, 12V 36W et 12V 72W

CRPNX

NUMÉRO DE PRODUIT DIMENSIONS (PO)

MONTAGE MURAL PGD111 19.75 X 14 X 8

ÉCRAN DE POLYCARBONATE

TABLEAU DE LUMENS

WATTS LUMENS

4W LR 388

5W LA 435

6W LA 507

7W LA 652

CRPNX • Rév. 2024-9-6

Vendu standard (simple face) avec 3 
pictogrammes différents pour la sélection 
de la direction à indiquer.

Vendu standard (face double) avec 2 
pictogrammes.

Pour une face double sans flèches, choisir 
l’option « Sans indicateurs » dans la colonne 
des options.

DIMENSIONS

5.91" (150mm) 5.91" (150mm)

13.24"
(336.2mm)

14.14"
(359mm)

3.94"
(100mm)

13.11" (333mm)
14.84" (377mm)5.91" (150mm) 5.91" (150mm)

13.24"
(336.2mm)

14.14"
(359mm)

3.94"
(100mm)

13.11" (333mm)
14.84" (377mm)

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL
PUISSANCE À L’ENTRÉE POUR 
CW1 (W) 30

TENSION À L'ENTRÉE (V CA) 120/277/347 TENSION À LA SORTIE (V CC) 6, 12

TENSION À L’ENTRÉE POUR CW1 
(CA) 120/277/347

SURVOL

TENSION À L’ENTRÉE (V CA) 120/277/347 TENSION À LA SORTIE (VCC) 6, 12

TENSION À L’ENTRÉE  
POUR CW1 (V CA) 120/277/347 PUISSANCE À LA SORTIE (W) 36 - 130

PUISSANCE À L’ENTRÉE  
POUR CW1 (W) 30

PHARE SATELLITE 
D’URGENCE 
NORMALEMENT ALLUMÉ

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
 • Entrée de 120/277/347 V CA, 

60 Hz, sélectionnable sur le 
chantier

 •  Système de charge à contrôle 
de précision, haute efficacité 
et récupération rapide

 • Interrupteur d’essai 
magnétique 

 • Témoin DEL/de diagnostic

 • Chargeur limiteur de courant,  
entièrement automatique

 • À compensation thermique
 • Recharge complète de la 

batterie en 24 heures
 • Tests automatiques standard,  

carte chargeur à 
autodiagnostic

MÉCANIQUE
 • Configuration d’entrée 

défonçable universelle  
à croisillon estampée  dans 
la plaque arrière  
pour le montage à une boîte 
de jonction

 •  Boîtier en polycarbonate 
renforcé entièrement  
garni d’un joint d’étanchéité 
– ne se corrodera pas ni ne 
rouillera si exposé à l’eau

 • Vis et mèches inviolables  
en acier inoxydable

 • Fini noir ou blanc
 • Code de température: T4A

HOMOLOGATIONS
 • Homologué CSA C22.2 

#141-15
 • Homologué CSA C22.2 #137
 • Homologué CSA type 2, 3, 

3R, 4, 4X, 5,12 ou 12K
 • Homologué CSA NSF 2
 • IP66
 • IK10
 • Classe I, div 2, groupes A, 

B, C, D
 • Classe II, div 2, groupes F, G
 • Classe III, div 2

CONFORMITÉS
 • Rencontre les normes de 

NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

La série d’unités autonomes (à batterie) EBNX est conçue en fonction des conditions 
d’environnement les plus extrêmes. L’unité, conçue à partir d’un boîtier en polycarbon-
ate, conserve son intérieur scellé au moyen d’un joint d’étanchéité continu intégré. La 
série EBNX se décline en versions de 6 VCC et 12 VCC, en capacité de 36 W, 50 W, 72 W,  
100 W ou 130 W pour une autonomie minimale de 30 minutes en mode de secours.  
Autotest est standard.

DELUGE - EBNX
UNITÉ À BATTERIE POUR 
EMPLACEMENTS DANGEREUX
CLASSE I, DIV 2, GROUPES A, B, C, D
CLASSE II, DIV 2, GROUPES F, G
CLASSE III, DIV 2W

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions sur notre site Internet

EBNX • Rév. 2024-9-6

Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

Scannez pour plus d'informations
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EBNX

SURVOL

TENSION À L’ENTRÉE (V CA) 120/277/347 TENSION À LA SORTIE (VCC) 6, 12

TENSION À L’ENTRÉE  
POUR CW1 (V CA) 120/277/347 PUISSANCE À LA SORTIE (W) 36 - 130

PUISSANCE À L’ENTRÉE  
POUR CW1 (W) 30

PHARE SATELLITE 
D’URGENCE 
NORMALEMENT ALLUMÉ

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
 • Entrée de 120/277/347 V CA, 

60 Hz, sélectionnable sur le 
chantier

 •  Système de charge à contrôle 
de précision, haute efficacité 
et récupération rapide

 • Interrupteur d’essai 
magnétique 

 • Témoin DEL/de diagnostic

 • Chargeur limiteur de courant,  
entièrement automatique

 • À compensation thermique
 • Recharge complète de la 

batterie en 24 heures
 • Tests automatiques standard,  

carte chargeur à 
autodiagnostic

MÉCANIQUE
 • Configuration d’entrée 

défonçable universelle  
à croisillon estampée  dans 
la plaque arrière  
pour le montage à une boîte 
de jonction

 •  Boîtier en polycarbonate 
renforcé entièrement  
garni d’un joint d’étanchéité 
– ne se corrodera pas ni ne 
rouillera si exposé à l’eau

 • Vis et mèches inviolables  
en acier inoxydable

 • Fini noir ou blanc
 • Code de température: T4A

HOMOLOGATIONS
 • Homologué CSA C22.2 

#141-15
 • Homologué CSA C22.2 #137
 • Homologué CSA type 2, 3, 

3R, 4, 4X, 5,12 ou 12K
 • Homologué CSA NSF 2
 • IP66
 • IK10
 • Classe I, div 2, groupes A, 

B, C, D
 • Classe II, div 2, groupes F, G
 • Classe III, div 2

CONFORMITÉS
 • Rencontre les normes de 

NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

La série d’unités autonomes (à batterie) EBNX est conçue en fonction des conditions 
d’environnement les plus extrêmes. L’unité, conçue à partir d’un boîtier en polycarbon-
ate, conserve son intérieur scellé au moyen d’un joint d’étanchéité continu intégré. La 
série EBNX se décline en versions de 6 VCC et 12 VCC, en capacité de 36 W, 50 W, 72 W,  
100 W ou 130 W pour une autonomie minimale de 30 minutes en mode de secours.  
Autotest est standard.

DELUGE - EBNX
UNITÉ À BATTERIE POUR 
EMPLACEMENTS DANGEREUX
CLASSE I, DIV 2, GROUPES A, B, C, D
CLASSE II, DIV 2, GROUPES F, G
CLASSE III, DIV 2W

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions sur notre site Internet

EBNX • Rév. 2024-9-6

Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

EBNX

GUIDE DE COMMANDE

SÉLECTION DE LAMPE

PUISSANCE DU MODÈLE

EBNX ATD

SÉRIE
VOLTS
(V)

WATTS
(W)

SÉLECTION  
DE LAMPE

COULEUR  
DU BOÎTIER

OPTIONS 
OBLIGATOIRES

OPTIONS

EBNX 06 -
12 - 

6
12

036 -
050 -
072 -
100 -
130 -

36, NI-CD
50, PLOMB-ACIDE
72, PLOMB-ACIDE
100, PLOMB-ACIDE
130, PLOMB-ACIDE

CONSULTER  
LE TABLEAU 
DES LAMPES

BLK -
WHT -

NOIR
BLANC

ATD- AUTO-
TEST

BLANK - 
CW1 1 -

STANDARD +10°C À +25°C
TEMPÉRATURE DE -40°C À +40°C 

1 Disponible seulement avec 6V 36W, 12V 36W et 12V 72W (Ni-Cd si commandé avec CW1)

DIMENSIONS

MR16 
PHARE PETIT FORMAT (AVEC LAMPES)

6 V 12 V

DEL 4WLR, 5WLA 4WLR, 5WLA, 6WLA, 7WLA

14.88"
(378mm)
16.57"

(421mm)

6.14"
(156mm)

6.5"
(165mm)

6.73"
(171mm)

MODÈLE VOLTS (V)
CAPACITÉ DE PUISSANCE (W)

30 MIN. 60 MIN. 90 MIN. 120 MIN.

EBNX06036

6

36 18 12 9
EBNX06050 50 25 16.5 12.5
EBNX06072 72 36 24 18
EBNX06100 100 50 33 25
EBNX06130 130 65 43 33
EBNX12036

12

36 18 12 9
EBNX12050 50 25 16.5 12.5
EBNX12072 72 36 24 18
EBNX12100 100 50 33 25
EBNX12130 130 65 43 33

TYPE DE
MONTAGE

NOMBRE DE
TÊTES

NUMÉRO DE 
PRODUIT

DIMENSIONS
(PO)

WALL MOUNT 2 PGD111 19.75 X 14 X 8

ÉCRAN DE POLYCARBONATE

WATTS LUMENS

4W LR 388

5W LA 435

6W LA 507

7W LA 652

TABLEAU DE LUMENS

EBNX • Rév. 2024-9-6

SURVOL

TENSION À L’ENTRÉE (V CA) 120/277/347 TENSION À LA SORTIE (VCC) 6, 12

TENSION À L’ENTRÉE  
POUR CW1 (V CA) 120/277/347 PUISSANCE À LA SORTIE (W) 36 - 130

PUISSANCE À L’ENTRÉE  
POUR CW1 (W) 30

PHARE SATELLITE 
D’URGENCE 
NORMALEMENT ALLUMÉ

Scannez pour plus d'informations
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CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL

TENSION À L'ENTRÉE (VCC) 6, 12, 24

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
 • Modèles 6 VCC, 12 VCC ou  

24 VCC
 • Lampes DEL, culot à deux 

broches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉCANIQUE
 • Boîtier en polycarbonate 

entièrement garni d’un joint 
d’étanchéité autour de la lentille 
et du pavillon afin d’empêcher 
l’infiltration d’eau

 • Vis et mèches inviolables en 
acier inoxydable

 • Pour emplacements mouillés
 • Lampes entièrement ajustables
 • Boîtier entièrement garni d’un 

joint d’étanchéité
 • Offert en blanc et en noir
 • Code de température: T4A
 • Pour montage en surface ou 

suspendu, utilisez l'accessoire 
JB032

TEMPÉRATURE 
AMBIANTE
 • -35 °C à +40 °C

HOMOLOGATIONS
 • Homologué CSA C22.2 #141-15
 • Homologué CSA C22.2 #137
 • Homologué CSA type 2, 3, 3R, 

4, 4X, 5, 12 ou 12K
 • Homologué CSA NSF 2
 • IP66
 • IK10
 • Classe I, Div 2, Groupes  

A, B, C, D
 • Classe II, Div 2, Groupes F, G
 • Classe III, Div 2 

 
CONFORMITÉ
 • Rencontre les normes de 

NMB-005

La série de phares satellites RMNX pour emplacement mouillé et anti-
vandale est conçue en fonction de conditions d’environnement extrêmes. 
Les lampes versions simple ou double sont logées dans un boîtier en 
polycarbonate et totalement protégées des intempéries à l’aide d’une 
garniture d’étanchéité. La série se décline en modèles de 6 V, 12 V ou 
24 V et lampes DEL.

DELUGE - RMNX
PHARE SATELLITE POUR  
EMPLACEMENTS DANGEREUX
CLASSE I, DIV 2, GROUPES A, B, C, D
CLASSE II, DIV 2, GROUPES F, G
CLASSE III, DIV 2

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

RMNX • Rev. 2024-9-6

Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

RMNX

ÉCRAN DE POLYCARBONATE

NUMÉRO DE PRODUIT DIMENSIONS (PO)

MONTAGe MURAL PGD104 14 x 7.25 x 7.5

TABLEAU DE LUMENS

WATTS LUMENS

4W LR 388

5W LA 435

6W LA 507

7W LA 652

ACCESSOIRES (à commander séparément)

NUMÉRO DE PIÈCE TYPE

JB032 BOÎTE DE JONCTION RONDE ÉTANCHE 
AVEC MOYEUX 5 X 1/2 POUCE EN  
ALUMINIUM

136mm
5 3

8 "
123mm

4 7
8 "

R45mm 13
4"

AA

105mm 41
8"

41
m

m
15 8"

20
m

m
13

16
"

SECTION A-A

SCALE 1 : 1

4.65"
(118)

9.65" (245)

9.65" (245)

4.88"
(124)

4.65"
(118)

4.88"
(124)

5"
(127)

5.51"
(140)

5"
(127)

5.51"
(140)

4.65"
(118)

9.65" (245)

9.65" (245)

4.88"
(124)

4.65"
(118)

4.88"
(124)

5"
(127)

5.51"
(140)

5"
(127)

5.51"
(140)

4.65"
(118)

9.65" (245)

9.65" (245)

4.88"
(124)

4.65"
(118)

4.88"
(124)

5"
(127)

5.51"
(140)

5"
(127)

5.51"
(140)

4.65"
(118)

9.65" (245)

9.65" (245)

4.88"
(124)

4.65"
(118)

4.88"
(124)

5"
(127)

5.51"
(140)

5"
(127)

5.51"
(140)

4.65"
(118)

9.65" (245)

9.65" (245)

4.88"
(124)

4.65"
(118)

4.88"
(124)

5"
(127)

5.51"
(140)

5"
(127)

5.51"
(140)

4.65"
(118)

9.65" (245)

9.65" (245)

4.88"
(124)

4.65"
(118)

4.88"
(124)

5"
(127)

5.51"
(140)

5"
(127)

5.51"
(140)

9 5/8" (24.5 cm)

9 5/8" (24.5 cm)

4 5/8" 
(11.8 cm)

4 5/8" 
(11.8 cm)

4 7/8" 
(12.4 cm)

4 7/8" 
(12.4 cm)

4.65"
(118)

9.65" (245)

9.65" (245)

4.88"
(124)

4.65"
(118)

4.88"
(124)

5"
(127)

5.51"
(140)

5"
(127)

5.51"
(140)

4.65"
(118)

9.65" (245)

9.65" (245)

4.88"
(124)

4.65"
(118)

4.88"
(124)

5"
(127)

5.51"
(140)

5"
(127)

5.51"
(140)

5" 
(12.7 cm)

5" 
(12.7 cm)

5 1/2" 
(14 cm)

5 1/2" 
(14 cm)

SECTION A-A

A A

R 1 3/4" (4.5 cm)

3/4" 
(2 cm)

4 7/8" (12.3 cm)

4 1/8" (10.5 cm)

1 5/8"
(4.1 cm)

5 3/8" (13.6 cm)

RMNX

SÉRIE QTÉ DE PHARES TENSION (VCC) PUISSANCE (W) TYPE DE LAMPE COULEUR

RMNX 1 - PHARE SIMPLE
2 - PHARE DOUBLE

6-24V - 6 À 24 OPÉRATIONNEL 4W - 4 LR - DEL BLK - NOIR
WHT - BLANC

5W - 5 LA - DEL

12-24V - 12 À 24 OPÉRATIONNEL 6W - 6 LA - DEL

7W - 7

GUIDE DE COMMANDE - DEL

DIMENSIONS

RMNX

-

RMNX • Rev. 2024-9-6

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL

TENSION À L'ENTRÉE (VCC) 6, 12, 24

Scannez pour plus d'informations
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Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

ÉLECTRIQUE - CA  
ET CA/CC
 • Source de lumière DEL ultra 

brillante
 • Tensions d’entrée de 

120/347 V CA
 •  Tensions de réserve d’ali-

mentation de secours :  
6 V, 12 V ou 24 V CC

MÉCANIQUE
 •  Fini aluminium moulé sous 

pression, sans cuivre fini 
blanc ou aluminium à l’état 
brut

 •  Enseigne en acier, au fini de 
revêtement de poudre blanc 
standard

 • Filage déjà traversé dans le 
luminaire

 •  Modèles muraux et au pla-
fond avec boîte de raccorde-
ment moulée sous pression 
intégrée

 •  Boîte de raccordement avec 
trous de montage surdimen-
sionnés intégrés et trous 
rigides bouchés et taraudés

 • Code de température : T6

HOMOLOGATIONS
 • Homologué CSA C22.2 #137 
 • Homologué CSA C22.2 

#141-15 
 • Homologué CSA C860-11 
 • Classe I, Division 1 & 2,  

Groupes C, D 

CONFORMITÉ
 • Rencontre les normes  

de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Les enseignes de sortie pour emplacements dangereux RPHZ sont 
conçues pour rencontrer et excéder les normes les plus exigeantes du 
code. Les boîtiers sont faits d’aluminium moulé sous pression robuste 
sans cuivre. Le boîtier et la plaque frontale sont faits d’acier robuste 
recouvert d’une couche de peinture en poudre blanche. Les enseignes 
peuvent être spécifiées pour s’adapter à une variété de montages, au 
plafond, au mur ou suspendu. 

RPHZ 
EMPLACEMENTS  
DANGEREUX
CLASSE I, DIVISION 1 & 2, GROUPES C, D
CA, CA/CC
ENTRÉE DE 120/347 V CA

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL PUISSANCE À L'ENTRÉE (W) 3.4

TENSION À L'ENTRÉE (VCA) 120/347 PUISSANCE C.C. (W) 1.8

TENSION À L'ENTRÉE (VCC) 6, 12 OU 24

 

 POUR LES DÉTAILS COMPLETS DE GARANTIE, S'IL VOUS PLAÎT VOIR NOS TERMES ET CONDITIONS SUR NOTRE SITE INTERNET

RPHZ • REV. 2024-8-9

RPHZ

Scannez pour plus d'informations

25

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.
SVP, consultez notre guide des résistances chimiques plastiques pour une utilisation appropriée de votre produit.

GUIDE DE COMMANDE 

RPHZ

DIMENSIONS

Vendu standard avec 3 pictogrammes différents  
pour la sélection de la direction à indiquer.

MONTAGE

PLAFOND SUSPENDU

MURAL - SIMPLE FACE MURAL - DOUBLE FACE

7.78"
(197.5mm)

12.28"
(312mm)

16.97"
(430.9mm)

7.78"
(197.5mm)

16.14"
(410mm)

18.30"
(464.8mm)

12.28"
(312mm)

13.89"
(352.8mm)

18.30"
(464.8mm)

7.78"
(197.5mm)

12.28"
(312mm)

15.06"
(382.5mm)

12-1/4" 7-3/4"

7.66"

RPHZ
 

SÉRIE QTÉ DE FACES MONTAGE
VOLTS
(V CC)

OPTIONS

RPHZ 1 -
2 -

SIMPLE FACE
DOUBLE FACE

C -
P -
W -

PLAFOND
SUSPENDU
MURAL

BLANK -
06 -
12 -
24 -

CA SEULEMENT
6
12
24

SPW - LETTRAGE OU DESSIN SPÉCIAL
0 - SANS INDICATEURS  

(DOUBLE FACE SEULEMENT)

D U UR DR DL UL

RPHZ • REV. 2024-8-9

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL PUISSANCE À L'ENTRÉE (W) 3.4

TENSION À L'ENTRÉE (VCA) 120/347 PUISSANCE C.C. (W) 1.8

TENSION À L'ENTRÉE (VCC) 6, 12 OU 24



Scannez pour plus d'informations

26 RPZN2

Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - 
C.A. & C.A./C.C.
 • Source DEL ultra brillante
 • Entrée 120/347V c.a. sélec-

tion sur le chantier
 • Consommation de 3.6 watts
 •  Wattage de c.c. de secours 

comme suit :  
6V c.c. = 1.8W 12V c.c. = 1.8W 
24V c.c. = 1.8W

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - 
ALIMENTATION PROPRE
 •  Source de lumière DEL ultra 

brillante
 •  Entrée 120/347V c.a., sélec-

tion sur le chantier
 •  Consommation de 4 watts
 •  Batterie calcium de plomb 

scellée haute performance
 •   Durée de l’éclairage de 

secours de 90 minutes 
(standard)

 •  Transfert et chargeur de 
batterie électroniques

MÉCANIQUE
 •  Construction renforcée non 

métallique robuste
 •  Lentille monopièce moulée 

avec joint d’étanchéité
 •  Couvercle à charnière rat-

taché avec deux vis
 •   Une soupape de respiration 

de retenue conforme permet 
l’échappement de tous les 
gaz et condensation

 •   Toute la quincaillerie externe 
en métal est faites d’acier 
inoxydable

 •  Face simple, montage mural 
seulement

 •  Boîtier fini gris, plaque fron-
tale blanche standard

HOMOLOGATIONS
 • Homologué CSA C22.2 #137
 • Homologué CSA C22.2 

#141-15
 • Homologué CSA C860-11
 • Classe I, Division 2,  

Groupes C, D

CONFORMITÉ
 • Rencontre les normes  

de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Les enseignes de la série RPZN2 Classe I, Division 2 sont conçues pour 
performer dans des applications dangereuses exigeantes. L’unité main-
tient son intérieur scellé à l’aide d’un joint d’étanchéité continu intégré. 
La lampe-témoin DEL et l’interrupteur de tests sont également scellés.

RPZN2 
EMPLACEMENTS  
DANGEREUX
CLASES I, DIVISION 2, GROUPES C, D
C.A., C.A./C.C. ET ALIMENTATION PROPRE

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL TENSION À LA SORTIE (V CC) 6, 12, OU 24

TENSION À L'ENTRÉE (V CA) 120/347 PUISSANCE C.C. (W) 1.8

PUISSANCE À L’ENTRÉE (W)
3.6 C.A ET C.A./C.C.
4 ALIMENTATION PROPRE

 

(version avec alimentation propre)

 POUR LES DÉTAILS COMPLETS DE GARANTIE, S'IL VOUS PLAÎT VOIR NOS TERMES ET CONDITIONS SUR NOTRE SITE INTERNET

RPZN2 • RÉV. 3/5/2022

(version avec alimentation propre)

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL TENSION À LA SORTIE (V CC) 6, 12, OU 24

TENSION À L'ENTRÉE (V CA) 120/347 PUISSANCE C.C. (W) 1.8

PUISSANCE À L’ENTRÉE (W)
3.6 C.A ET C.A./C.C.
4 ALIMENTATION PROPRE

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.
SVP, consultez notre guide des résistances chimiques plastiques pour une utilisation appropriée de votre produit.

GUIDE DE COMMANDE

RPZN2

DIMENSIONS

RPZN2 1 GRY

SÉRIE QTÉ DE FACES COULEUR OPÉRATION OPTIONS

RPZN2 1 - FACE SIMPLE GRY - GRIS UNVDC -
BAT -

TENSION DE SECOURS UNIVERSELLE C.C. DE 6 À 24V C.C.
ALIMENTATION PROPRE 90 MINUTES D U URDRDLUL

13-1/4"

15-1/4" 7"

(25°C) (40°C)

UNVDC T6 T6
BAT T6 T5

CODES DE TEMPÉRATURE 

Vendu standard avec 3 pictogrammes différents  
pour la sélection de la direction à indiquer.

RPZN2 • RÉV. 3/5/2022



Scannez pour plus d'informations
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Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

ÉLECTRIQUE - CA  
ET CA/CC
 • Source de lumière DEL ultra 

brillante
 • Gamme de tensions d’entrée 

de 120 ou 347 V CA sélec
tionnable sur le chantier

 • Sortie d’alimentation de 
secours en versions 6 V CC 
12 V CC ou 24 V CC (tel que 
spécifié)

 • Capacités de wattages de 
36 à 320 watts

 • Consommation de l'enseigne 
DEL de 4.8W

 • Interrupteur de test momen
tané à boutonpoussoir 
étanche

 • DEL diagnostique/témoin 
pour MARCHE CA et CHARGE

 • Chargeur à courant limité 
entièrement automatique

 • Température compensée
 • Protection contre éclairage 

réduit et courtcircuit
 • Gros connecteurs de bornes 

au magnum vissables pour 
la connection de la charge 
à distance

 • Batterie au calcium de 
plomb scellée sans entretien

MÉCANIQUE
 • Boîtier en aluminium moulé 

sous pression, sans cuivre 
fini gris ou aluminium à l’état 
brut (selon la puissance/
type)

 • Conception et construction 
à semiconducteurs et 
protection contre éclairage 
réduit et courtcircuit

 • La cavité du boîtier 
est accessible par une 
grande plaque de couvert 
dévissable

 • Une soupape de respiration 
de retenue standard en 
acier inoxydable permettant 
l’échappement de tous les 
gaz et condensation

 • Boîtier avec trous rigides 
bouchés et taraudés

 • Trous de montage surdi
mensionnés intégrés 
acceptant la quincaillerie de 
montage robuste

 • Enseigne de l’homme qui 
court en acier, revêtement 
de poudre blanc standard

 • Code de température : T6

HOMOLOGATIONS
 • Homologué CSA C22.2 #137 
 • Homologué CSA C22.2 

#14115 
 • Homologué CSA C86011 
 • Classe I, Division 1,  

Groupes C, D 
 • Classe I, Zone 1, 2,  

Groupes IIA, IIB

CONFORMITÉ
 • Rencontre les normes  

de NMB005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Conçue pour répondre aux codes et standards les plus stricts, la série 
CRPHZ d’enseignes à pictogramme d’un homme qui court et d’unité à 
batterie combinées procurent une opération sécuritaire et fiable. Les 
boîtiers de la série CRPHZ sont faits d’aluminium moulé sous pression  

sans cuivre dans une variété de modèles de classes et divisions. 
Disponibles en versions 6, 12 ou 24 V CC dans une gamme de capacités 
de 36 à 320 watts pendant 30 minutes.

CRPHZ 
EXIT COMBINÉ  
EMPLACEMENTS  
DANGEREUX
CLASSE I, DIVISION 1, GROUPES C, D, ZONE 1, 2, 
GROUPES IIA, IIB
MODÈLE 6 V CC, 12 V CC OU 24 V CC 
ENTRÉE DE 120/347 V CA

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL PUISSANCE CC (W) 36  320

TENSION À L'ENTRÉE (V CA) 120 OU 347 CONSOMMATION DE L’ENSEIGNE (W) 4.8

TENSION À LA SORTIE (V CC) 6, 12, OU 24
CONSOMMATION CC  
DE L’ENSEIGNE 3.4

 

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

CRPHZ • Rév. 27/1/2023

CRPHZ

CLASSE I, DIVISION 1, GROUPES C, D
MODÈLE 6 V CC, 12 V CC OU 24 V CC
ENTRÉE DE 120/347 V CA

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.
SVP, consultez notre guide des résistances chimiques plastiques pour une utilisation appropriée de votre produit.

GUIDE DE COMMANDE 

CRPHZ

6 V CC 12 V CC 24 V CC

MR16

DEL 4WLR, 5WLA 4WLR, 5WLA, 
6WLA, 7WLA

4WLR, 5WLA, 
6WLA, 7WLA

SÉLECTION DE LAMPE PUISSANCES DU MODÈLE

DIMENSIONS

CRPHZ
 

1Z

SÉRIE VOLTS  
(V CC)

WATTS  
(W) QTÉ DE FACES PHARE PHARE/LAMP LAMPE OPTIONS

CRPHZ 06 
12 
24 

6
12
24

VOIR LE TABLEAU 
DES PUISSANCES 
CIDESSOUS

1  

2 

FACE  
SIMPLE
FACE  
DOUBLE

0 

1Z 

SANS 
PHARE
PHARE  
SIMPLE

1  
 

2 

MONTAGE  
LAMPE  
SIMPLE
MONTAGE  
LAMPE  
DOUBLE

VOIR LISTE  
DES LAMPES  
CIDESSOUS

RDS  
 

0  

SUPPRESSION DES 
FRÉQUENCES À DISTANCE 
(SPÉCIFIER LA TENSION C.A.)
SANS INDICATEURS  
(DOUBLE FACE SEULEMENT)

D U UR DR DL UL

CAPACITÉS DE WATTAGE

MODÈLE VOLTS 
(V CC)

30  
MIN.

60  
MIN.

90  
MIN.

120  
MIN.

DIMENSION BOÎTIER

CRPHZ06036
CRPHZ06050
CRPHZ06072
CRPHZ12036 
CRPHZ12050
CRPHZ12072
CRPHZ12100
CRPHZ12160
CRPHZ12200
CRPHZ24144
CRPHZ24320

6
6
6
12
12
12
12
12
12
24
24

36
50
72
36
50
72
100
160
200
144
320

18
25
36
18
25
36
50
80
100
72
160

12
16
24
12
16
24
33
55
75
48
106

9
12
18
9
12
18
25
40
50
36
80

A:
A:
A:
A:
A:
A:
B:
B:
B:
B:
B:

10.63" X 9.25" X 6.75"
10.63" X 9.25" X 6.75"
10.63" X 9.25" X 6.75"
10.63" X 9.25" X 6.75"
10.63" X 9.25" X 6.75"
10.63" X 9.25" X 6.75"
12.44" X 12.44" X 8.44"
12.44" X 12.44" X 8.44"
12.44" X 12.44" X 8.44"
12.44" X 12.44" X 8.44"
12.44" X 12.44" X 8.44"

DIMENSIONS DU BOÎTIER
A  10.63" X 9.25" X 6.75"
B  12.44" X 12.44" X 8.44"

Vendu standard avec 3 pictogrammes différents 
pour la sélection de la direction à indiquer.

 
10 1/4"
260mm  

 
8 7/8"

225mm 

 
9 

3/
4"

24
8m

m
 

 
8 3/4"

223mm 

 
10

 7
/8

"
27

6m
m

 

 
23

 1
/2

"
59

7m
m

 

WATTS LUMENS

4W LR 388
5W LA 435
6W LA 507
7W LA 652

TABLEAU DE LUMENS

CRPHZ • Rév. 2024-8-12

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL PUISSANCE CC (W) 36 - 320

TENSION À L'ENTRÉE (V CA) 120 OU 347 CONSOMMATION DE L’ENSEIGNE (W) 4.8

TENSION À LA SORTIE (V CC) 6, 12, OU 24
CONSOMMATION CC  
DE L’ENSEIGNE 3.4



Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
 • Source de lumière DEL ultra 

brillante
 • Entrée 120/347 V CA, sélec-

tionnable sur le chantier
 • Sortie d’alimentation de 

 secours en versions 12 V CC 
 • Capacités de wattages  

de 36 à 200 watts
 • Durée de l’éclairage de 

secours de 30 minutes 
standard

 • Interrupteur de test momen-
tané à bouton-poussoir 
étanche

 • DEL diagnostique/témoin 
pour MARCHE CA  
et CHARGE

 • Chargeur à courant limité 
entièrement automatique

 • Conception et construction 
à semi-conducteurs et 
protection contre éclairage 
réduit et court-circuit

 • Température compensée
 • Gros connecteurs de bornes 

vissables pour la connection 
de la charge à distance

 • Batterie au calcium de 
plomb scellée sans entretien

MÉCANIQUE
 • Construction renforcée non 

métallique robuste
 • Lentille monopièce moulée 

avec joint d’étanchéité
 • Couvercle à charnière ratta-

ché avec deux vis
 • Une soupape de respiration 

de retenue conforme permet 
l’échappement de tous les 
gaz et condensation

 • Toute la quincaillerie externe 
en métal est faites d’acier 
inoxydable

 • Face simple, montage mural 
seulement

 • Boîtier au fini gris, plaque 
frontale blanche standard

HOMOLOGATIONS
 • Homologué CSA C22.2 #137
 • Homologué CSA C22.2 

#141-15
 • Homologué CSA C860-11
 • Classe I, Division 2,  

Groupes C, D

CONFORMITÉS
 • Rencontre les normes  

de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES & SPÉCIFICATIONS

Les enseignes de la série CRPZN2 Classe I, Division II  sont conçues pour 
performer dans des applications dangereuses exigeantes. L’unité main-
tient son intérieur scellé à l’aide d’un joint d’étanchéité conti nue intégré. 
La lampe-témoin DEL et l’interrupteur de tests sont également scellés. 
La soupape de respiration de retenue, la lampe-témoin et l’interrupteur 
de tests sont localisés sur la face inférieure pour un meilleur visuel.

CRPZN2 
EMPLACEMENTS  
DANGEREUX
CLASSE I, DIVISION 2, GROUPES C, D  
12 V CC, 36-200W

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL PUISSANCE CC (W) 36 - 200

TENSION À L’ENTRÉE (V CA) 120/347 CONSOMMATION DE L’ENSEIGNE (W) 3.6

TENSION À LA SORTIE (V CC) 12
CONSOMMATION CC  
DE L’ENSEIGNE (W) 1.8

 

1 2 3 VUE DU DESSOUS
1-  LAMPE TÉMOIN DEL  

CA EN MARCHE 
2-  SOUPAPE DE RESPIRATION
3-  INTERRUPTEUR DE TESTS

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

CRPZN2 • Rév. 2023-11-8

CRPZN2

1 2 3 VUE DU DESSOUS
1-  LAMPE TÉMOIN DEL  

CA EN MARCHE 
2-  SOUPAPE DE RESPIRATION
3-  INTERRUPTEUR DE TESTS

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL PUISSANCE CC (W) 36 - 200

TENSION À L’ENTRÉE (V CA) 120/347 CONSOMMATION DE L’ENSEIGNE (W) 3.6

TENSION À LA SORTIE (V CC) 12
CONSOMMATION CC  
DE L’ENSEIGNE (W) 1.8

CRPZN2

DIMENSIONS

Vendu standard (simple face) avec 3 pictogrammes 
différents pour la sélection de la direction à indiquer.

CRPZN2
 

GRY

SÉRIE QTÉ DE FACES
WATTS
(W)

VOLTS
(V)

PHARE/LAMPE LAMPE COULEUR OPTIONS

CRPZN2 1 - FACE SIMPLE VOIR LE TABLEAU 
DES PUISSANCES 
CI-DESSOUS

1 - 12 V 0 -
1MW - 

2MW -

SANS PHARE
 UNE MR16 À L’ÉPREUVE  
DES INTEMPÉRIES
UNE MR16 À L’ÉPREUVE  
DES INTEMPÉRIES

VOIR LISTE 
DES LAMPES 
CI-DESSOUS

GRY - GRIS RDS - SUPPRESSION DES 
FRÉQUENCES À 
DISTANCE (SPÉCIFIER  
LA TENSION C.A.)

D U URDRDLUL

Type MW - MR16
Moulé sous pression

20W max.

6.13"

4.88"

4.5"

3"
5.75"

4.75"
2.63" 2.25" 2.25"

5.75"

4.75"

4.5" 3.75"

2.25"

3.75"

13-1/4"

15-1/4" 7"

12 VOLTS

MR16 - PHARE PETIT FORMAT (AVEC LAMPES)

HALOGÈNE QUARTZ 20WQ

DEL 4WLR, 5WLA, 6WLA, 7WLA

SÉLECTION DE LAMPE

PUISSANCES DU MODÈLE

CAPACITÉS DE PUISSANCE

MODÈLE VOLTS 
(V DC)

30  
MIN.

60  
MIN.

90  
MIN.

120  
MIN.

CRPZN2_12036
CRPZN2_12050
CRPZN2_12072
CRPZN2_12100
CRPZN2_12160
CRPZN2_12200

12
12
12
12
12
12

36
50
72
100
160
200

18
25
36
50
80
100

12
16
24
33
53
66

9
12
18
25
40
50

PHARE/LAMPE CODE DE TEMPÉRATURE  
(25°C)

CODE DE TEMPÉRATURE  
(25°C)

00 T5 T4A

MW4L T5 T4A

MW5L T3C T3B

MW6L T4 T3C

MW7L T4 T3C

MW12Q T3C T3B

MW20Q T2D T2C

MW35Q T2B T2A

MW50Q T1 T1

CODES DE TEMPÉRATURE

GUIDE DE COMMANDE

WATTS LUMENS

4W LR 388

5W LA 435

6W LA 507

7W LA 652

TABLEAU DE LUMENS

CRPZN2 • Rév. 2023-11-8

28

Scannez pour plus d'informations



EBHZ

N° de catalogue 

Type  

Date  

Projet  

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
 • Gamme de tensions d’entrée 

de 120 ou 347 V c.a.
 • Assemblages de lampe MR16 

interne simple ou double
 • Sortie d’alimentation de 

secours en versions 6 V c.c., 
12 V c.c. ou 24 V c.c. (tel que 
spécifié)

 • Capacités de wattages  
de 36 à 320 W

 • Durée de l’éclairage de 
secours de 30 minutes 
standard

 • DEL diagnostique/témoin 
pour MARCHE C.A. et 
CHARGE

 • Chargeur à courant limité 
entièrement automatique

 • Conception et construction 
à semi-conducteurs

 • Protection contre éclairage 
réduit et court-circuit

 • Température compensée
 • Gros connecteurs de bornes 

au magnum vissables pour 
la connection de la charge  
à distance

 • Batterie au calcium de 
plomb scellée sans entretien

MÉCANIQUE
 • Boîtier en aluminium moulé 

sous pression, sans cuivre 
fini gris

 • La cavité du  boîtier est  
accessible par une grande  
plaque de couvert dévissable

 • Une soupape de respiration 
de retenue standard en 
acier inoxydable permet 
l’échappement de tous les 
gaz et condensation

 • Boîtier avec trous rigides 
bouchés et taraudés

 • Trous de montage surdi-
mensionnés intégrés  
acceptant la quincaillerie  
de montage robuste

 • Assemblage de lampe in-
terne entièrement ajustable

 • Code de température : T6

HOMOLOGATIONS
 • Homologué CSA C22.2 #137 
 • Homologué CSA C22.2 

#141-15 
 • Classe I, Division 1,  

Groupes C, D 

CONFORMITÉ
 • Rencontre les normes  

de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

La série EBHZ est conçue pour répondre aux besoins exigeants des 
endroits dangereux et procure une opération sûre et fiable. Les boîtiers 
de la série EBHZ sont faits d’aluminium  moulé sous pression sans cui-
vre dans une variété de modèles de classes et divisions. Disponibles en 
versions 6, 12 ou 24 V c.c. dans une gamme de capacités de 36 à 320 W 
pendant 30 minutes.

EBHZ 
UNITÉ À BATTERIE  
EMPLACEMENTS  
DANGEREUX
CLASSE I, DIVISION 1, GROUPES C, D, 
MODÈLES 6, 12 OU 24 V C.C.
ENTRÉE DE 120/347 V C.A. 

SURVOL

TENSION À L'ENTRÉE (V CA) 120 OU 347 PUISSANCE C.C. (W) 36 - 320

TENSION À LA SORTIE (V CC) 6, 12 OU 24

 

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

EBHZ • REv. 2024-8-10

SURVOL

TENSION À L'ENTRÉE (V CA) 120 OU 347 PUISSANCE C.C. (W) 36 - 320

TENSION À LA SORTIE (V CC) 6, 12 OU 24

GUIDE DE COMMANDE 

EBHZ

6 V CC 12 V CC 24 V CC

MR16

DEL 4WLR, 5WLA 4WLR, 5WLA, 
6WLA, 7WLA

4WLR, 5WLA, 
6WLA, 7WLA

SÉLECTION DE LAMPE

CAPACITÉS DE WATTAGE

MODÈLE BOÎTIER VOLTS (VCC) 30 MIN. 60 MIN. 90 MIN. 120 MIN.

EBHZ06036
EBHZ06050
EBHZ06072
EBHZ12036
EBHZ12050
EBHZ12072
EBHZ12100
EBHZ12160
EBHZ12200
EBHZ24144
EBHZ24320

A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
B

6
6
6
12
12
12
12
12
12
24
24

36
50
72
36
50
72
100
160
200
144
320

18
25
36
18
25
36
50
80
100
72
160

12
16
24
12
16
24
33
53
66
48
106

9
12
18
9
12
18
25
40
50
36
80

PUISSANCES DU MODÈLE

DIMENSIONS

26.4"
(671mm)

8.6"
(217mm)

14"
(356mm)

9"
(229mm)

BOÎTIER A BOÎTIER B 

Les dimensions sont sujettes à changement selon les spécifications exactes de la classe, de la division et du groupe.

EBHZ

SÉRIE VOLTS  
(V CC)

WATTS  
(W)

VOLTS  
(V AC) PHARE LAMPE/PHARE LAMPE

EBHZ 06 -
12 -
24 -

6
12
24

VOIR LE TABLEAU 
DES PUISSANCES 
CI-DESSOUS

BLANK - 120/347 1Z -
2Z -

SIMPLE
DOUBLE

1 -
2 -

MONTAGE LAMPE SIMPLE
MONTAGE LAMPE DOUBLE

VOIR LISTE DES LAMPES 
CI-DESSOUS

WATTS LUMENS

4 W LR 388
5 W LA 435
6 W LA 507
7 W LA 652

TABLEAU DE LUMENS

 
10 1/4"
260mm  

 
8 7/8"

225mm 

 
34 5/16"
871mm  

 
12"

305mm 

 
9 
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4"
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m
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"
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m
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m

 

EBHZ • REv. 2024-8-10
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Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
 • Entrée 120/347V c.a. 

60Hz, sélectionnable sur 
le chantier 

 •  Système de charge au 
contrôle de précision, à 
régénération rapide et à 
efficacité élevée 

 • Tension de sortie d’alimen-
tation d’urgence de 12V c.c. 

 • Puissance de sortie de 
36 à 200W

 • Durée d’alimentation 
d’urgence de 30 minutes 
de série 

 • Interrupteur d’essai avec 
poussoir à rappel scellé 

 • DEL de diagnostique/témoin 
pour marche du c.a. 

 • Chargeur à courant limité 
entièrement automatique 

 • Conception et construction 
à semi-conducteurs et 
protection contre éclairage 
réduit et court-circuit

 • Compensation thermique
 •  Connecteurs de bornier de 

grand format pour tous les 
branchements électriques 

 • Recharge complète en 
24 heures 

 • Batterie sans entretien

MÉCANIQUE
 • Construction renforcée,  

non métallique robuste 
 • Lentille monopièce, moulée 

avec joint d’étanchéité 
 • Couvert inférieur à char-

nière, rattaché avec deux vis 
 •  Soupape de respiration 

unidirectionnelle pour 
laisser les gaz et/ou la 
condensation de moisissure 
s’échapper 

 •  Toute la quincaillerie en 
métal externe est faite 
d’acier inoxy dable 

 • Construction pour montage 
mural 

 • Boîtier au fini gris 
 •  Le montage des phares sur 

le dessus est de série

HOMOLOGATIONS
 • Homologué CSA C22.2 #137
 • Homologué CSA C22.2 

#141-15
 • Classe I, Division 2,  

Groupes C, D

CONFORMITÉ
 • Rencontre les normes  

de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Les unités à batterie EBZN2 homologuées Classe I, Division 2 sont conçues  
pour utilisation dans les emplacements dangereux. L’unité scelle son intérieur à l’aide  
d’un joint d’étanchéité continu intégré. La lampe-témoin à DEL et l’interrupteur de 
tests sont également scellés.

EBZN2 
UNITÉ À BATTERIE  
POUR LES ENDROITS 
DANGEREUX
CLASSE I, DIVISION 2, GROUPES C, D

SURVOL

TENSION À L'ENTRÉE (V CA) 120/347 PUISSANCE C.C. (W) 36 - 200

TENSION À LA SORTIE (V CC) 12

 

1 2 3 VUE DU DESSOUS
1-  LAMPE TÉMOIN À DEL C.A. 

EN MARCHE 
2-  SOUPAPE DE 

RESPIRATION
3-  INTERRUPTEUR DE TESTS

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

EBZN2 • Rév. 31/1/2023

EBZN2

SURVOL

TENSION À L'ENTRÉE (V CA) 120/347 PUISSANCE C.C. (W) 36 - 200

TENSION À LA SORTIE (V CC) 12

1 2 3 VUE DU DESSOUS
1-  LAMPE TÉMOIN À DEL C.A. 

EN MARCHE 
2-  SOUPAPE DE 

RESPIRATION
3-  INTERRUPTEUR DE TESTS

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.
SVP, consultez notre guide des résistances chimiques plastiques pour une utilisation appropriée de votre produit.

EBZN2

DIMENSIONS

EBZN2
 

SÉRIE VOLTS (V CC) WATTS (W) PHARE/LAMPE LAMPE

EBZN2 12 - 12 VOIR LE TABLEAU 
DES PUISSANCES 
CI-DESSOUS

0 -
1MW - 

2MW -

SANS PHARE
 UNE MR16 À L’ÉPREUVE  
DES INTEMPÉRIES
UNE MR16 À L’ÉPREUVE  
DES INTEMPÉRIES

VOIR LISTE 
DES LAMPES 
CI-DESSOUS

Note : Pour une description détaillée des options, veuillez consulter la page des options.

Type MW - MR16
Moulé sous pression

50W max.

6.13"

4.88"

4.5"

3"
5.75"

4.75"
2.63" 2.25" 2.25"

5.75"

4.75"

4.5" 3.75"

2.25"

3.75"

SÉLECTION DE LAMPE

PUISSANCES DU MODÈLE

CAPACITÉ DE PUISSANCE

MODÈLE VOLTS 
(V CC)

30  
MIN.

60  
MIN.

90  
MIN.

120  
MIN.

EBZN212036
EBZN212050
EBZN212072
EBZN212100
EBZN212160
EBZN212200

12
12
12
12
12
12

36
50
72
100
160
200

18
25
36
50
80
100

12
16
24
33
53
66

9
12
18
25
40
50

PHARE/LAMPE CODE DE TEMPÉRATURE  
(25°C)

CODE DE TEMPÉRATURE  
(40°C)

00 T5 T4A

MW4L T5 T4A

MW5L T3C T3B

MW6L T4 T3C

MW7L T4 T3C

MW12Q T3C T3B

MW20Q T2D T2C

MW35Q T2B T2A

MW50Q T1 T1

CODES DE TEMPÉRATURE

13-1/4"

15-1/4" 7"

GUIDE DE COMMANDE 

12 VOLTS

MR16 - PHARE PETIT FORMAT (AVEC LAMPES)

HALOGÈNE QUARTZ 20WQ

DEL 4WLR, 5WLA, 6WLA, 7WLA

TABLEAU DE LUMENS

WATTS LUMENS

4W LR 388

5W LA 435

6W LA 507

7W LA 652

EBZN2 • Rév. 31/1/2023

Scannez pour plus d'informations
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RMHZ

Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - 
C.A. ET C.A./C.C.
 • Assemblage de lampes 

MR16 simple ou double 
interne

 • Lampes DEL ou lampes au 
quartz-halogène

MÉCANIQUE
 • Boîtier en aluminium moulé 

sous pression, sans cuivre 
fini gris

 • Lentille de verre Pyrex 
robuste

 • Assemblage de lampe 
interne MR16 entiè rement 
réglable

 • Montage au mur, plafond ou 
suspendu (tel que spécifié)

 • Filage déjà traversé dans le 
luminaire

 • Modèles muraux et au 
plafond avec suspendu 
avec boîte de raccor-
dement moulée sous 
pression intégrée

 • Boîte de raccordement avec 
trous de montage surdimen-
sionnés intégrés et trous 
rigides taraudés et bouchés

 • Code de température : T6

HOMOLOGATIONS
 • Homologué CSA C22.2 #137 
 • Homologué CSA C22.2 

#141-15 
 • Classe I, Division 1 et 2, 

Groupes C, D 

CONFORMITÉ
 • Rencontre les normes  

de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

La série de phares satellites pour endroits dangereux RMHZ répond aux 
codes les plus stricts et procure une opération sûre et fiable. Les boîtiers 
de la série RMHZ sont faits d’aluminium sans cuivre moulé sous pression 
dans une variété de classes et divisions. Disponibles en modèles de 6 V, 
12 V ou 24 V avec montage au mur, plafond ou suspendu. 

RMHZ 
PHARES SATELLITES  
POUR EMPLACEMENTS 
DANGEREUX
CLASSE I, DIVISION 1 ET 2, GROUPES C, D
MODÈLES 6, 12 OU 24 V C.C.
MONTAGE AU MUR, AU PLAFOND OU SUSPENDU

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE QUARTZ OU DEL TENSION À LA SORTIE (V CC) 6, 12 OU 24

 

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

RMHZ • Rev. 2024-8-9

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.
SVP, consultez notre guide des résistances chimiques plastiques pour une utilisation appropriée de votre produit.

TABLEAU DE LUMENS

WATTS LUMENS

4 W LR 388

5 W LA 435

6 W LA 507

7 W LA 652

RMHZ • Rev. 2024-8-9

RMHZ

SÉRIE PHARE QTÉ DE LAMPE VOLTS
(V CC)

WATTS  
(W)

TYPE DE 
LAMPE MONTAGE OPTION

RMHZ 1 -
2 -

SIMPLE
DOUBLE  
(AVEC 
BOÎTE DE 
RACCORD)

1 - 

2 -

UNE LAMPE  
PAR PHARE
DEUX LAMPES 
PAR PHARE

06-24V - 6- 24 
OPÉRATIONNELLE

4W - 4 LR - DEL C - 
P - 
W -

PLAFOND
SUSPENDU
MURAL

LGD - GRILLE DE TÊTE MOULÉE 
SOUS PRESSION

5W - 5 LA - DEL

12-24V - 12 - 24 
OPÉRATIONNELLE

6W - 6 LA - DEL

7W - 7

GUIDE DE COMMANDE - DEL

RMHZ

DIMENSIONS
PLAFONDSUSPENDU MURAL

7.75"

7.25"

12.5"

7.25"

14.25"
15.25"

5"

7.25"

6.25"

9.25"

14.25"

4"

4"

ZONE LUMENS % DU LUMINAIRE

0-30 164.4 71.9

0-40 182.0 79.6

0-60 2114.8 93.9

60-90 13.9 6.1

70-100 4.1 1.8

90-120 0 0

0-90 228.7 100

90-180 0 0

0-180 228.7 100

P.-B. AU CENTRE  
DU FAISCEAU

LARGEUR DE 
FAISCEAU

1.7 167 1.1

3.3 44.5 2.1

5.0 19.4 3.2

6.7 10.8 4.3

8.3 7.04 5.3

10.0 4.65 6.4

 Faisceau vert.: 35.4° 

PHOTOMÉTRIES

MR16-06-24V4WLR • 228.7 LM 

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE NIVEAU D’ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIESSOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE QUARTZ OU DEL TENSION À LA SORTIE (V CC) 6, 12 OU 24

Scannez pour plus d'informations
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