Projet

N° de catalogue

DISTANCIATION
SOCIALE

Les enseignes de distanciation sociale sont la meilleure solution pour
rappeler aux citoyens de suivre les regles de la COVID-19. Ces enseignes
lumineuses fourniront un rappel visuel pour s'assurer gue les employés
et clients suivent les directives du gouvernement, en plus d'offrir un

environnement plus sécuritaire.

Les fibres de distanciation sociale sont disponibles avec deux produits
bien connus de Stanpro: RMS et RMXL. Ces enseignes d'apparence mod-
erne, durahles et Iégeres s'adapteront tres bien au décor avec leurs choix

de couleurs de cadre.

OPTIONS ET SPECIFICATIONS

SOURCE DE LUMIERE

Les enseignes de distanciation
sociale utilisent une source de
lumiére DEL

OPTIONS

Les enseignes a lettrage
spécial peuvent étre combinées
a d’autres options prescrites
par I'application. Le clignotant
c.a. permettra a I'enseigne de
s'illuminer et de s'assombrir a
environ toutes les secondes.
Pour les enseignes de distanci-
ation sociale, I'option de cordon
d'alimentatione est fortement
recommandeée.

SURVOL

Les panneaux de distanciation
sociale sont disponibles pour
remplacer le pictogramme de
deux enseignes AimLite: RPST
et RPALW.

Veuillez ajouter le suffixe OP au
numeéro de catalogue du pan-
neau chaoisi. Veuillez contacter
votre représentant Aimlite pour
tout autre lettrage requis

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrélé et sont représentatives de la performance relative du ballast.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet a changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.
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SOCIALE

'. DISTANCIATION

EXEMPLES DE DISTANCE SOCIALE

- MASQUE OBLIGATOIRE
- LOGO DE DISTANCE SOCIAL [2M/B")
- LOGO DE DISTANCE SOCIAL (1M/3")

MANDATORY
OBLIGATOIRE

RPST
ACIER
CONFORME AUX NORMES CNB2015

Les lignes épurées des enseignes de sortie commerciales en acier de la
série RPST offrent une apparence moderne. L'acier permet d’obtenir une
enseigne rigide, durable et Iégere. Disponible en versions CA seulement,
CA/CC et a alimentation propre interne.

GUIDE DE COMMANDE

RPST M - NDC /
SERIE | QTE DE FACES MONTAGE COULEUR TENSION CC DPTIONS
RPST  |1- FACE SIMPLE M - UNIVERSEL | WHT - BLANC NDC - TENSION CA SEULEMENT |0P334 - 2M/6' DISTANCIATION SOCIALE
2 - FACE DOUBLE BLK - NOIR 0P335 - 1M/3' DISTANCIATION SOCIALE
GRY - GRIS 0P338 - MASQUE OBLIGATOIRE
CUS - COULEUR SUR LC - CORDE D'ALIMENTATION
DEMANDE [SPECIFIER] [COMMANDER SEPAREMENT)

CORDE D'ALIMENTATION

LC-SIGN-WHT CORDE D'ALIMENTATION DE 4PI, BLANC
LC-SIGN-BLK CORDE D'ALIMENTATION DE 8PI, NOIR

. .
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RPALW

ALUMINIUM EXTRUDE
CONFORME AUX NORMES
CNB2015

DISTANCIATION

Les lignes épurées des enseignes commerciales en aluminium de la série
RPALW offrent une esthétiqgue moderne. Laluminium extrudé permet
d’obtenir une enseigne rigide, durable et Iégere. Disponible en versions
CA seulement, CA/CC et a alimentation propre interne.

GUIDE DE COMMANDE

SOCIALE

RPALW M - NDC /
SERIES | QTE DE FACES MONTAGE COULEUR TENSION CC OPTIONS
RPALW |1- FACESIMPLE |M-UNIVERSEL |WHT - BLANC NDC - TENSION CA SEULEMENT 0P334 - 2M/6' DISTANCIATION SOCIALE
2 - FACE DOUBLE [STANDARD] 0P335 - IM/3' DISTANCIATION SOCIALE
BLK - NOIR 0P338 - MASQUE OBLIGATOIRE
GRY - GRIS LC - CORDE D'ALIMENTATION
BSH - ALUMINIUM (COMMANDER SEPAREMENT)
BROSSE

CUS - COULEUR SUR
DEMANDE [SPECIFIER)

CORDE D'ALIMENTATION

LC-SIGN-WHT

CORDE D'ALIMENTATION DE 4PI, BLANC

LC-SIGN-BLK

CORDE D'ALIMENTATION DE 8PI, NOIR

DIMENSIONS
RPST

0.5";

5.625" !

7.74"

- 12“

AimLite

- 4.375"-

2.25"

DISTANCIATION SOCIALE - REV.8/12/2020

RPALW

5.625"

§ 13.125"

T 6514 227-1288

05" | 45"

7.74"

. 2-5" .

TF 1866 348-2374 aimlite.com
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