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 � Couleur et puissance  
    réglables

 � Entretien facile  � Lentille carrée

L2SNQ 
Réglette Mince DEL avec 
Lentille Carrée
La série L2SNQ présente un profil mince, permettant 
une installation dans des espaces restreints et 
limités. Bénéficiez d'un rendement lumineux 
performant tout en gardant un éclairage uniforme. 
Avec sa lentille carrée moderne et élégante, la 
série L2SNQ est le choix idéal pour les applications 
commerciales, industrielles et commerce de détail.

Des réglettes polyvalentes avec la capacité de 
s’adapter aux besoins de température de cou-
leur (3 500/4 000/5 000 K) et de flux lumineux 
pour une variété de projets et d’applications. Un 
seul SKU peut maintenant remplacer jusqu’à 
18 luminaires individuels – Le meilleur ami des 
distributeurs!

Elles offrent une installation simple et  
sécuritaire qui permet également des années 
de maintenance minime ou nulle, le tout avec 
un fonctionnement extrêmement rentable.

Qu'elle soit montée en surface, suspendue 
ou en rangée, la réglette L2SNQ a un look 
moderne grâce à son profil à bord droit. Sa 
forme élégante fait de ce luminaire un choix 
attrayant qui peut être utilisé dans de  
nombreuses applications.



• Commutateurs TCC et  
     puissance réglable sont  
     placés discrètement à  
     l'intérieur du boîtier

•  Câbles de sécurité placés 
de manière pratique 
entre le compartiment  
de la lentille et le boîtier

• Conception du boîtier en  
     deux parties avec entrée  
     sans outil !

• Embouts transparents    
     pour un montage en  
     rangée uniforme

• Poinçonnages conçus pour un retrait rapide

COMMUTATEUR DE TCC

COMMUTATEUR DE 
PUISSANCE

L2SNQ Réglette Mince DEL avec Lentille Carrée
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L2SNQ - En un coup d’oeil

Inclus avec chaque 
luminaire!

Accessoires (À Commander Séparément)

Grillages de 
protection

Ensemble de suspensionCrochets en «V»Ensemble d’ailettes de réflecteur 48"

Ensembles complets avec câbles 
d'aviation de 10', câble d'alimentation 

à 5 fils et 2 canopées

Connecteurs pour montage 
en rangée continueCréé un look épuré et moderne lorsque la série 

L2SNQ est installée en surface!

Couvercles pour boîte de 
jonction de forme carrée


