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 �  Conception  
anti-éblouissement

 �    Couleur réglable  � Installation facile

Cet encastré offre une solution anti-éblouis-
sement grâce au design de la garniture lisse 
régressée. Il est doté d’un IRC de 90+ pour une 
précision des couleurs optimale. 

Solution versatile disponible avec 5 tempéra-
tures de couleur intégrées (2 700/3 000/3 500/ 
4 000/5 000 K). Sélectionnez facilement la 
température de couleur souhaitée à l’aide de 
l’interrupteur placé à l’arrière du module DEL. 

Installation facile du module DEL et du pilote 
DEL avec un fil de connexion rapide et installé 
avec les clips de montage à ressort de torsion.

LPDLMD  RÉGRESSÉ 
Encastré DEL régressé
Encastré DEL régressé offre un flux lumineux 
élevé et une solution anti-éblouissement tout en 
étant économe en énergie.  Ce luminaire peut être 
utilisé dans les emplacements mouillés, ce qui le 
rend idéal pour un grand nombre d’applications 
intérieures et extérieures.



Accessoires compatibles
Choisissez parmi une variété d’accessoires pour différentes options d’installation !
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LPDL Régressé

Profile mince avec un design et look élégants!

• Disponible en 4” et 6”, finition en aluminium blanche 

• Montage avec clips de  
    torsion solides et robustes

• L’interrupteur TCC est placé à  
    l’arrière du module DEL

• IRC 90+ pour une précision  
    des couleurs optimale

• Étanche à l’air et IC pour le  
    contact direct avec l’isolation 

• Câble certifié FT4

• Lentille en polycarbonate givrée d’un  
    angle de faisceau de 110°

Extension du pare vapeurPlaque de montage ajustable Rallonge électrique 6’Plaque de montage avec barres 
de suspension

Plaque de montage carrée Anneau réparateur


