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L’Olympus est un luminaire performant offrant 
une polyvalence ultime, avec la possibilité 
de modifier la puissance lumineuse afin de 
convenir à tout projet et application.

 
 
 
Conçu avec un motif étroit pour un éclairage de précision 

autour du périmètre du terrain de sport. 
 
 
 
 
Conçu avec un motif large et uniforme pour s’assurer que 

le centre du terrain de sport est correctement éclairé.

La série Olympus dispose de tous les  
accessoires nécessaires pour compléter 
n’importe quel projet, comprenant une visière, 
un pointeur laser et un joint d’articulation.

 �  Puissance réglable  �   Optiques  � Accessoires

OLYMPUS 
Luminaire sportif DEL
L’Olympus est un luminaire sportif efficace qui 
fonctionne bien dans toutes les conditions grâce à 
ses dissipateurs thermiques de haute qualité et à 
sa finition anticorrosion. Ce luminaire a été construit 
avec un joint conçu pour protéger les composants 
électriques contre les infiltrations de liquides et de 
solides. L’Olympus est une solution idéale pour tous 
les terrains de sport extérieurs.
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Accessoires

OLYMPUS Luminaire sportif DEL
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Écran d’éblouissementPointeur laser Joint darticulation

DEL à haute efficacité

Réduction de l’éblouissement grâce 
aux lentilles givrées en polycabonate

NEMA 4X, convient aux 
environnements à forte 
concentration en sel

Protection contre les 
surtensions de 20kV

Prise pour cellule photoélectrique à 
7 broches avec capuchon de court-
circuit permettant d’ajouter une 
cellule photoélectrique pour des 
économies d’énergie supplémentaires

Installation précise grâce 
aux indicateurs d’angle 
localisés sur l’étrier et le 
côté du luminaire sportif

Résistance aux vibrations 3G

Performances optimales grâce 
aux dissipateurs de chaleur 
moulés sous pression
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Tableau de spécifications
OLP

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon 
les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant 
Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

Code de 
commande

Numéro de 
modèle

Watts  
 
 

(W)

Volts  
 
 

(VAC)

Temp. 
de 

couleur  
(K)¹

Flux 
lumineux 

 
(lm)²

Effica- 
cité 

 
(lm/W)

IRC Vie 
L70 

 
(hrs)

Heures 
testées 
LM-80 
(hrs)3

Type 
de 

NEMA

B.U.G. EPA  
 
 

(pi2)4

Courant 
DEL 

 
(mA)

Finition Cellule
photoélectrique

 
(Oui/Non)

Équivalent 
traditionnel

 
(W)

Qté
caisse 

(ext.)

HM SHP

69765 OLPPS6003Q40KBKYK 400/500/600 120-347 4 000 57 559/68 674/85 178 140 70+ 150 000 10 000 3x3 B5-U0-G1 1.6 126-190 Noir Non 1 000 1 000 1

69771 OLPPS10003440KBKYK 600/800/1 000 200-480 4 000 91 893/119 450/144 977 143 70+ 150 000 10 000 3x3 B5-U0-G2 3.3 146-155 Noir Non 1 000 1 000 1

69773 OLPPS6005Q40KBKYK 400/500/600 120-347 4 000 63 067/74 631/88 554 146 70+ 150 000 10 000 5x5 B5-U0-G1 1.6 126-190 Noir Non 1 000 1 000 1

69774 OLPPS10005440KBKYK 600/800/1 000 200-480 4 000 88 154/114 520/147 425 145 70+ 150 000 10 000 5x5 B5-U0-G2 3.3 140-149 Noir Non 1 000 1 000 1

1  Température de couleur typique : +/- 5 %.
2 Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.
3 La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21. 
4 Luminaire sportif positionné à un inclinaison de 0°.

TABLEAU DES IDENTIFIANTS DLC UNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Code de commande Numéro de modèle Identifiant unique DLC Premium1

69765 OLPPS6003Q40KBKYK S-P5QMH5

69771 OLPPS10003440KBKYK En cours

69773 OLPPS6005Q40KBKYK S-9RHCNW

69774 OLPPS10005440KBKYK En cours

1 Désignation de l'utilisation principale: Luminaires architecturaux de type projecteur et projecteur à éclats

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DES ENVOIS RAPIDES

Code de 
commande

Numéro de  
modèle

Type  
NEMA

Volts 
 
(V)

Watts 
 

(W)

4 000 K

Flux lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Courant DEL 
(mA)

DHT
(%)

FP 

69765 OLPPS6003Q40KBKYK 3x3

120-347

400 57 559 144 126 3,4-16,9 0,997-0,960
500 68 674 141 158 3,4-14,0 0,998-0,972
600 85 178 140 190 3,4-12,3 0,998-0,979

69773 OLPPS6005Q40KBKYK 5x5
400 63 067 158 126 3,4-16,9 0,997-0,960
500 74 631 149 158 3,4-14,0 0,998-0,972
600 88 554 146 190 3,4-12,3 0,998-0,979

69771 OLPPS10003440KBKYK 3x3

200-480

600 91 893 155 430 17,4-20,9 0,979-0,887
800 119 450 149 580 15,3-19,0 0,986-0,925

1 000 144 977 143 720 13,5-17,0 0,989-0,942

69774 OLPPS10005440KBKYK 5x5
600 88 154 149 430 17,4-20,9 0,979-0,887
800 114 520 146 580 15,3-19,0 0,986-0,925

1 000 147 425 145 720 13,5-17,0 0,989-0,942

PROGRAMMATION PAR DÉFAUT
69765/69773 : 600W
69771/69774 : 1 000W

Prise à 7 broches et capuchon de 
court-circuit

Résistance aux vibrations 3G

Protection contre les surtensions 
de 20kV

NEMA 4X, convient aux environnements 
à forte concentration en sel

Câble d'alimentation d'une 
longueur de 5 pieds pour faciliter 
l'installation
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Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon 
les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant 
Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

GUIDE DE COMMANDE - PRODUITS NON STOCKÉS1

OLP BK YK

Série Lumens 
 livrés 

(W)

Type
NEMA

Volts
 

(V)

Température de 
couleur 

(K)

Couleur du 
boîtier

Type de 
 montage

OLP

PS600 - 400/500/600

3 -
5 -

3x3
5x5

Q - 120-347V
50K - 5 000K

BK - Noir YK - Étrier
7 - 7x7

40K - 
50K -

4 000K 
5 000K

PS1000 - 600/800/1 000

3 -
5 -

3x3
5x5

W - 120-277V
40K - 
50K -

4 000K 
5 000K

3 -
5 -

3x3
5x5

4 - 200-480V 50K - 5 000K

1 Veuillez contacter l'usine pour connaître les délais de livraison

ACCESSOIRES (à commander séparément)
Order  
code

Type

69766 Écran d'éblouissement 600W

69770 Écran d'éblouissement 1 000W

69768 Pointeur laser2

69767 Joint darticulation 600W-1 000W1

1 Valeur EPA: 2.17ft² pour les modèles 600W et 3.85ft² pour les modèles 1 000W 
avec une inclinaison à 0°
2 Le pointeur laser comprend une batterie rechargeable et un chargeur de batterie

GRADATEURS COMPATIBLES1

Marque Modèle

Lutron DVSTV, NTSTV-DV

Legrand RH4FBL3PTC

1 Ce tableau montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d’un bon
fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant uniques, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d’autres 
produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance sur la performance du système. Lire et se conformer aux instructions 
d’installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Certains gradateurs 
peuvent nécessiter plus d’une produit pour un fonctionnement stable. Stanpro recommande d’utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des 
produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique. 

DIMENSIONS ET POIDS

D

C

B

A

600W 1 000W

A po. (cm) 14,7 (37,34) 21,3 (54,10)

B po. (cm) 11,6 (29,46) 14,8 (37,59)

C po. (cm) 16,2 (41,15) 23,7 (60,20)

D po. (cm) 14,8 (37,59) 21,5 (54,61)

Poids net (lbs) 34.17 72.75
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